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ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE PINTURA 
 
• En todos los casos se proveerá materiales ( salvo especificación en 

contrario) y mano de obra especializada, útiles, herramientas y equipos 
necesarios, así como supervisión permanente para la perfecta, completa 
y oportuna terminación de los trabajos  según las reglas del arte de la 
construcción y acorde al fín para  el que fueron destinados. 

 
• La Secuencia Básica de Tareas será: 
 
      A)  PAREDES, MUROS Y TABIQUES. (interiores y exteriores) 
            CARPINTERIAS DE MADERA. 
 

1)   En virtud que las tareas a desarrollar lo serán en areas de uso 
permanente y cotidiano, con amoblamiento e instalaciones  incluidas,  el 
contratista deberá arbitrar los medios necesarios para la absoluta 
protección de todas las superficies, revestimientos, muebles, equipos e 
instalaciones de cualquier daño, que el desarrollo de los trabajos 
pudiera producir en los mismos. Caso contrario será responsable por la 
reparación de los mismos, cuyo costo será deducido de la factura.          

2)  Retiro de clavos, tornillos, perchas, herrajes, accesorios, etc. Se 
retirarán tambien tapas de llaves de luz, tomas, artefactos de 
iluminación, etc y todo  elemento existente necesario para la óptima 
terminación posterior de los trabajos.  

3)  Preparación y limpieza (hidrolavado en los casos necesarios) de las 
superficies para recibir revoque, enduido o masilla, removiendo partes 
sueltas y deterioradas hasta encontrar una película de pintura o capa de 
revoque firme y perfectamente  adherida. 

4)  Remiendo y/o enduido de las superficies con materiales acorde para 
cada caso permitiendo el secado absoluto de las mismas previo a su 
lijado. 

5)  Lijado total de las superficies y reiteración de las operaciones 
detalladas previamente las veces que sea necesario hasta obtener 
superficies óptimas idem a las existentes, para recibir sellador. 
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6)  Aplicación de una mano de sellador “Andina” del tipo necesario para la 
pintura que se aplicará posteriormente. 

7)  Cantidad necesaria de manos de pintura (mínimo dos) “Alba” o 
“Sherwin Williams”, del tipo, terminación y color idem a los existentes, 
salvo indicación en contrario. 

8)  Recolocación de todo lo retirado en el punto 2) excepto indicación en 
contrario. 

      B)  CARPINTERIAS Y HERRERIAS.  

1)  Eliminación de óxido, restos de pintura y partes sueltas, lijando a 
profundidad hasta eliminar la totalidad de las mismas. 

2)  Aplicación de una mano de convertidor, de marca reconocida en el 
mercado, permitiendo su perfecto secado. 

3)  En caso de ser necesario aplicación de masilla para metales, de marca 
reconocida en el mercado,  permitiendo su perfecto secado lijando la 
superficie hasta alcanzar terminaciones idem a las existentes. Esta 
operación se repetirá las veces que sea necesario para obtener un 
óptimo resultado. 

4)  Aplicación de una mano de antióxido, de marca reconocida en el 
mercado, permitiendo su perfecto secado. 

5)  En caso de tratarse de zinguerías se aplicará previamente a la pintura 
la cantidad de manos necesarias de imprimación marca Galvite. 

6)  Aplicación de pintura en forma y caracteristicas indicadas en  A) 7). 

 

NOTAS: 

1)  Se pintarán las paredes interiores y techos con latex para interiores 
marca Alba o Sherwin-Williams de primera linea. 

2)  Se pintarán todas las paredes exteriores con latex acrílico para 
exteriores idem anterior. 
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3)  Se pintarán todas las carpinterías y herrerías, interiores y exteriores de 
ambos lados con esmalte sintético (mate, satinado o brillante) idem 
existentes, Albalux, Albamate o Satinol según el caso. 

4)  Se barnizarán y/o lustrarán  las carpinterias de madera que así lo 
estuvieren con barniz  Albatros o con el tinte de lustre necesario. 

5)  Los colores y brillos serán idem a los existentes, salvo indicación en     
contrario. 

6)  Los materiales indicados se entregarán en los envases  originales tapa-   
dos.  La Embajada podrá inspeccionar los materiales y rechazar los que 
no estuvieran dentro de los requerimientos. 

7)  Durante la ejecución de los trabajos se ejecutará limpieza periódica y 
retiro de desperdicios. En caso de ser necesario volquetes estos estarán 
a cargo del contratista. 

8)  Terminados los trabajos se retirarán las protecciones y se efectuará una 
limpieza final que permita la ocupación de los locales para su 
utilización inmediata. 

9)  La Embajada podrá requerir la repetición de cualquiera de los trabajos 
detallados hasta que estime se ejecutaron a satisfacción. 


