ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE INSTALACION
SANITARIA Y DE GAS

1) Todos los materiales a utilizar seran unicamente los aprobados por el
ente regulador correspondiente.

2) Para el caso de instalacion sanitaria y para alimentacién de agua y
desagues secundarios, se utilizard Hidrobronz Decker pesado de la
seccion necesaria para cada caso.

Todos los accesorios y artefactos de piso seran de igual calidad y
material e incluiran las correspondientes tapas.

Todas las soldaduras seran con semiplata.

Para desaguies primarios se utilizara hierro fundido.

Todas las llaves de paso de cualquier tipo seran de bronce.

Todas las carfierias se instalaran con revestimiento de proteccion
adecuado y en los casos de agua caliente se preveran las dilataciones
correspondientes.

Todos los artefactos y locales llevaran su correspondiente llave de paso.

Par los casos de cambios generales de cafieria en locales sanitarios la
misma se efectuara hasta las bajadas de alimentacion o descarga.

Salvo indicacidn en contrario, en los casos que corresponda y de
acuerdo a lo indicado en planos, el contratista incluira la provision de
las mesadas que seran de granito gris mara de 25 mm de espesor
pulido en caras y cantos correspondientes.

La Embajada proveera solamente los artefactos, griferias y accesorios.
3) Para gas se utilizara cafo de hierro galvanizado tipo pesado, especial

para estas instalaciones y al igual que todas las piezas accesorias seran
de la seccion necesaria para cada caso.



4)

Todas las uniones roscadas se ejecutaran con cinta de teflén engrasada.

Las llaves de paso seran de bronce cromadas y en los casos de
instalacion de artefactos, después de la llave de paso se colocara
accesorio necesario para desvincular al mismo de la cafieria de
alimentacion.

En todos los casos se efectuaran los trabajos de acuerdo con las
regulaciones indicadas y se ejecutaran las pruebas finales de toda la
instalacion que las mismas requieren antes de su habilitacion.-



