
ИЗКОП ЗА РЕМОНТ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА И ОБРАТНО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВО ПОКРИТИЕ                                          

В ПОСОЛСТВО НА САЩ 

 

С цел отстраняване на теч от полиетиленова тръба за напоителна система, трябва да се 

направи изкоп и в последствие закрие, както това е описано по-долу: 

1. Да се направи разрез в асфалта с диамантена фреза и размери приблизително 7 x 

1.5 meter; 

2. Да се разбие асфалта в изрязания правоъгълник и отпадъците да се изнесат от 

посолството до одобрено от софийска община сметище; същото да се направи и за 

почвата под асфалта ако е глинеста или подобна; 

3. Да са разкопае почвата по указание на персонала от поддръжката на посолството 

до откриване на теча, както и достатъчно около него, за извършване на ремонта; 

дълбочината на тръбата е около 120 cm; специално внимание е необходимо в 

близост и около тръбата, поради наличие на кабели; 

4. Ремонтът на тръбната част от поливната система и съответните водни тестове ще 

бъдат направени от Възложителя; 

5. Когато течът в поливната система се ремонтира и тества, да се върне обратния 

насип, като през всеки 10 см почвата се уплътнява с механична трамбовка; 

6. Да се разположи предупредителна сигнална жълта лента над трасето на 

ремонтираната тръба на около 25 см над нея; 

7. Да се положи така наречен слой от плътен материал, който представлява смес от 

разпрашени камъни и дребни камъчета точно под асфалтовото покритие (речен 

филц – чакъл също върши работа); 

8. Да се правят няколко напречни хода с машината за трамбоване, за да се уплътни 

добре; 

9. Да се направи двуслойно изпълнение на асфалта, като общата добелина бъде не 

по-малко от 7см ;  да се валира добре асфалта; 

10. Да се възстанови пътната маркировка; 

11. Всички отпадъци да се отстранят от посолството от Контрактора; 

12. Изпълнителят ще вземе всички необходими мерки за неповреждане на каквато и 

да е растителност, както и за незапушване на дъждовната канализация. 
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