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В обема на изпълнението по боядисване са включени следните подобекти с указаните квадратури и 

съществуващи цветове: 

1. ПЕРИМЕТЪРНА ОГРАДА НА ПОСОЛСТВОТО с общо 1250 кв.м площ за боядисване, която в 

момента е със зелен съществуващ цвят. 

2. ВЪТРЕШНА РАЗДЕЛИТЕЛНА ОГРАДА от Главния пропуск до Подпорната стена с обща квадратура 

от 120 кв.м в черен цвят. 

3. ВЪТРЕШНА РАЗДЕЛИТЕЛНА ОГРАДА от Главна административна сграда на Посолството до 

периметърната ограда с обща площ 130 кв.м. 

4. ОГРАДА НА ВЪНШЕН ПАРКИНГ НА ПОСОЛСТВОТО с обща площ 560 кв. м, боядисана в черно. 

5. ОХРАНИТЕЛНО-ПРЕДПАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ с цилиндрична форма и конусна шапка, с обща площ 250 

кв. м и тъмнозелен цвят. 

6. ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ в автомобилните тунели на двата пропуска на посолството, с обща площ за 

боядисване 120 кв.м и в черен цвят. 

Всичко това, изброено по-горе, трябва да бъде пребоядисано в ЗЕЛЕН ЦВЯТ, съответстващ на 6005 по 

RAL. За пребоядисването да се използва предварително тестваната и одобрена алкидна боя Expert на 

фирмата Мегахим. 

Всички метални повърхности трябва предварително да бъдат добре почистени с мокър парцал, след 

което забърсани с парцал, напоен в органичен разтворител. 

Всички корозирали метални повърхности трябва предварително да бъдат обработени с шкурка и 

почистени от прах. 

Ако оригиналният цвят е черен или тъмно зелен, да се нанесат два слоя от боята през интервал от 

време, както е това определено от производителя. Ако съществуващата боя е със светло зелен цвят, да 

се нанесе 1 слой от алкидната боя. 

Боядисването да се извърши само с мече и четка.  

Да се поставят предупредителни табелки за опазване на боята и предотвратяване на допирания до 

прясно боядисани участъци от пешеходци. 

Времето за боядисване на плъзгащите врати в автомобилните тунели да се съгласува с ръководителя на 

проекта.  

Край на Заданието за изпълнение  


