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Да се направи бетонова пътека около съществуващата Барака на градинарите в 
посолството на САЩ в София при следните условия на изпълнение: 

1. Участъците за бетониране около Градинарската барака са с приблизително 
следните размери: 
2.5 х 7.5 м 
2.0 х 6.0 м 
1.3 х 7.0 м 
 

2. Финишното ниво и наклоните на бетоните да се уточни на място с отговорника на 
проекта от посолството на САЩ; 

3. Преди полагането на бетона, е необходимо да се изкопаят съответните ями с 
показаните по-горе размери и дълбочина 20 см; Половината от височината ще 
бъде запълнена от контрактора с дренажен речен камък, а останалата бетонирана; 

4. За всеки от посочените по-горе участъци за бетониране трябва да се направи 
кофраж от дъски с дебелина не по-малко от 2.5см и широчина 20см, като те трябва 
да се фиксират с винтове към дървени колчета забити достатъчно дълбоко в 
земята; 

5. Да се излее и бетонова подпорна стена на границата на бетоновата пътека с 
тревния наклон, като височината на същата трябва да бъде 2см над тревния земен 
участък, за да се препятства отнасянето му от дъждовете; 

6. Бетоновите пътеки трябва да се отделят от съществуващите сградни конструкции с 
помощта на фибранова топлоизолация с голяма плътност и дебелина 2см; тези 
плоскости ще способстват и за изтеглянето на излетия бетон чрез съответен мастар 
и се закрепват към съществуващата конструкция; 

7. Да се изработи стоманена армировка преди изливането на бетона, като към нея се 
заложат съответни столчета от същата по дебелина тел, така че армировката да 
попадне по височина в средата на отлетия бетон; Армировката да бъде от тел с 
дебелина минимум 10 мм и направена на квадрати с размери максимално 
15х15см; 
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8. Бетонът трябва да се заготвя в бетон център и транспортира с бетоновоз до обекта; 
Марката на бетона трябва да е В30, като в бетон центъра задължително се слага 
въздуховъвличаща добавка на фирма BASF или от друга равностойна фирма в 
количество около 5%. Контракторът трябва да представи сертификат за бетона, в 
което се декларира използването на въздуховъвличаща добавка; 

9. Заглаждането и оформянето на излетия бетон става с дървен мастар, без никакво 
добавяне на вода в бетона или по инструментите; да се оформят контролни фуги 
преди втърдяването на бетона на разстояние максимално 1.5м с помощта на 
специални фугорезни инструменти, предоставяни на изпълнителя от посолството; 

10. Да се предвиди дебел плътен найлон за покриване на бетоновите повърхности и 
предпазването им през следващите (5) дни от бързо изпарение на влагата или от 
замръзвания; при външна температура превишаваща 25 градуса, да се оросяват 
всеки ден бетоновите повърхности; 

11. Декофрирането да става не по-рано от третия ден след изливането на бетона и с 
внимание, за да не се допусне повреждане на ръбовете му; 

12. Отделните дейности трябва да бъдат координирани с водещия проекта от страна 
на възложителя; Всякакви промени от това задание са възможни само след 
съгласуване с него; 

13. Всички отпадъци, както и замърсена почва, трябва да бъдат изнесени от 
посолството от Изпълнителя до официално разрешени депа за строителни 
отпадъци от общината. 

 

Румен Павлов 

Ръководител на проекта 

Август, 2013г.  

 


