
DATE: 22-Sep-15

TO: EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS

ATN.:   Maria Nidia Sarmiento

PHONE: 275-2209

FAX No: 275-2007

E-Mail: sarmienton@state.gov

ITEM #
DESCRIPTION                                                                                                               

FAVOR NO MODIFICAR ESTAS ESPECIFICACIONES
QTY Unit

 UNIT PRICE   

(precio 

Unitario sin 

Iva)

TOTAL PRICE (Precio 

total sin Iva)

COMMENTS 

(Comentarios)                

INCLUIR AQUI 

ESPECIFICACIONES 

QUE OFRECEN

DELIVERY TIME - DAYS  

(Tiempo de Entrega en 

Dias)Indicar si habiles o 

calendario

1

Concrete mixer

Motor 7 HP. 3600 rpm. 4 stroke. Displacement 296 CC. Type wedge axis. Piston number one 

(1). Maximum torque Kg f / m at 2500 rpm. ACPM.2.5 consumption Lts. / Hour. Oil capacity 

1.1 liters. Dimensions: Height 0.43 Mts; Length 0.46 Mts; Width 0.43 m, Peso.34 Kg. 

Hopper: Hopper Total volume of 0.41 m³ / 410 Lts. Hopper working volume 0.35 m³ / 350 Lts. 

Axis 180 ° hopper capacity 1300 Kg. Yield 2.18 m³ / hour. Load angle 50 °. Radial turn of the 

hopper 360 .Tolva 30-35 rpm. Dimensions: Height: 1.55 Mts Length 1.89 Mts, width 1.1 Mts... 

Weight without engine 344 kg. Astroequipos or similar mark   ///   Mezcladora para 

Concreto 

Motor: 7 HP. 3600 rpm. 4 tiempos. Cilindrada 296 CC. Tipo de eje cuña. Numero de pistones 

uno (1). Torque máximo Kg f/m a 2500 rpm. Consumo de ACPM.2.5 Lts. / Hora. Capacidad 

de aceite 1.1 Lts. Dimensiones: Altura 0,43 Mts; Largo 0,46 Mts; Ancho 0,43 m, Peso.34 Kg.

Tolva: Volumen total de la tolva 0.41 m³ / 410 Lts.  Volumen de trabajo tolva 0.35 m³ /  350 

Lts.  Capacidad eje tolva a 180° 1300 Kg.  Rendimiento  2.18 m³ / Hora. Angulo de cargue 

50°. Giro radial de la tolva 360°.Tolva 30 – 35 rpm. Dimensiones: Altura: 1,55 Mts., Largo 1,89 

Mts., Ancho 1,1 Mts. Peso sin motor 344 Kg. Marca Astroequipos o similar

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:
            ___dias                           

__ habiles  __calendario 

2

Concrete Vibrator professional type Diesel Engine.

10,000 to 12,000 rpm, with a hose length of 3.05 meters, eccentric type headstock diameter 

25-60 mm, 360 ° swivel base, 5.5 HP engine, Dimensions: height 20 cm, length 50 cm, width 

50 cm, weight without motor 12 kg., packaging volume 0.05 m³, Brand Astroequipos 

reference vibrator or the like VCD-10LP

Diesel engine specifications: Power 4.2 HP, 3600 RPM, Displacement 211 CC, times 4, 

wedge shaft type, number of pistons 1 Maximum torque 1.6 kg f / m at 2500 rpm, 1.8 liters of 

diesel consumption. / H Oil Capacity 0.75 liters., Dimensions LA-AL-AN 0.36 x 0.43 x 0.41 m, 

weight 25 kg., Packaging volume 0.07 m³.KOMAX Reference DK-170 or similar mark  ///  

 Vibrador para concreto tipo profesional con Motor Diesel.

10.000 a 12.000 rpm, con manguera de 3,05 metros de longitud, cabezote tipo excéntrico 

con diámetro de 25 a 60 mm, base giratoria 360°, motor 5.5 HP, Dimensiones: altura 20 cm, 

largo 50 cm, ancho 50 cm, peso sin motor 12 Kg., Volumen de embalaje 0.05 m³, Marca del 

vibrador Astroequipos  Referencia VCD-10LP  o similar. 

Especificaciones del motor Diesel: Potencia 4.2 HP, RPM 3600, Cilindrada 211 CC, Tiempos 

4, Tipo de eje Cuña, Numero de pistones 1, Torque máximo 1.6 kg f / m a 2500 rpm, 

Consumo de ACPM 1.8 Lts. / H, Capacidad de aceite 0.75 Lts., Dimensiones LA-AL-AN 0.36 x 

0.43 x 0.41 m, Peso 25 Kg., Volumen de embalaje 0.07 m³, Marca KOMAX referencia DK-170 

o similar.

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

3

Fleet smooth metal channel 4 feet for concrete tuned, with plastic handle 6 feet and 

adapter fleet to handle.DJ  or similar mark   ///   Flota canal metálico liso de 4 pies para 

acfinado de concreto, con mango plástico de 6 pies  y su adaptador de la flota al mango 

marca DJ o similar.

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

4

Fleet smooth metal channel 6 feet for concrete tuned, with plastic handle 6 feet and 

adapter fleet to handle.DJ  or similar mark   ///   Flota canal metálico liso de 6 pies para 

afinado de concreto, con mango plástico de 6 pies  y su adaptador de la flota al mango 

marca DJ o similar.

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

5
"Brush concrete tuned 48" x ¾ "with plastic handle 6 feet and brush to the handle adapter. 

DJ or similar mark  ///   Cepillo para afinado de concreto de 48”  x ¾” con mango plástico 

de 6 pies y su adaptador del cepillo al mango. Marca DJ o similar.

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

6

Metal trowel to smooth concrete 1.2 meters long x 0.15 meters wide and 1.83 meters 

handle long. Astro equipos Reference LLA-120LP or similar mark   ///   Llana metalica para 

alisar concreto de 1,2 metros de largo x 0,15 metros de ancho y con mango de 1,83 metros 

de largo. Marca Astro equipos Referencia LLA-120LP o similar

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

7

Vibro compactor professional type, with self-propelled professional advancement system 

type Diesel engine with 4.2 HP at 3600 rpm, the vibration plate area 40 x 70 cm. , Vibration 

frequency 5400 / min., Compactability 20 cm, feed rate 29 to 31 m / min., RPM. Output 

2600 - 3400. Yield approx. 45 sqm (10 cm layer). Komatzu. Reference VR-40LP or similar   ///   

Vibro compactadora tipo profesional, con sistema de avance autopropulsada tipo 

profesional, con motor Diesel de 4,2 HP A 3600 RPM, área de la placa vibratoria   40 x 70 

cm. ,  Frecuencia de vibración  5400 / minuto.,   Capacidad de compactación 20 cm, 

velocidad de avance   29-31 m / min.,    RPM. De salida  2600 – 3400. Rendimiento aprox. 45 

m² (capas de 10 cm), Marca Komatzu. Referencia  VR-40LP o similar

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

8

Concrete cutter, with diesel engine of 10.0 HP at 3600 rpm, cutting depth max. 17 cm, disk 

capacity 18 "diameter, 406 CC engine, cooling system Bifocal - Flute to 4 times, the disc 1 

cm penetration. / Return auger shaft wedge type, number of pistons 1 forward approx. P / 

10 cm. 45 ml / hour Maximum torque 3.7 kg f / m at 2500 rpm, Tilt Motor Base 25 ° Max. 

(Motor / March), Dimensions: 1.22 x Height 1.00 x Width 0.70 long. Komax ReferenciaCCK-

18LP  or similar mark   ///

Cortadora de concreto,  con motor Diesel de  10.0 HP A 3600 rpm,  profundidad de corte 

máx. 17 cm, capacidad de disco 18” de diámetro, cilindrada 406 CC, Sistema de 

refrigeración Bifocal – Flauta a 4 Tiempos, penetración del disco 1 cm. / vuelta del sinfín, 

tipo de eje Cuña, numero de pistones 1, avance aprox. P/10 cm. 45 ml/hora Torque 

máximo 3.7 kg f / m a 2500 rpm, Inclinación Base-Motor 25° Max. (Motor/Marcha), 

Dimensiones:  Altura 1,22 x largo 1,00 x Ancho 0,70. Marca Komax ReferenciaCCK-18LP o 

similar  

1 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

9

Self priming pump type 3 "diameter suction 3" in diameter expulsion petrol engine of 9 HP. 

Dimensions: 0.50m high and 0,42m long and 0,42m wide. Komatzu Reference MAGK-3LP or 

similar mark  ///   Motobomba tipo auto cebante de 3” de diámetro de succión por 3” de 

diámetro de expulsión, con motor de gasolina de 9 HP. Dimensiones: 0,50m de alto por 

0,42m de largo por 0,42m de ancho. Marca Komatzu Referencia MAGK-3LP o similar.

1 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

10
Suction hose pipe diameter canvas with 4 "x 6.0 meters in length. Barnes Reference 61733 

or similar mark   ///   Manguera de succión en lona con  diametro 4"x 6,0 Metros de 

longitud. Marca Barnes Referencia 61733 o similar

1 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

11
 Exhaust hose on canvas, diameter 4 ". Barnes or similar mark   ///   Manguera de expulsión 

en lona, diametro 4" . Marca Barnes o similar
100 MR  - meter $0.00 Ref.:          Marca:

12
 Hose pipe couplings in aluminum diameter 4"   ///   Acoples para manguera en aluminio 

diametro 4"
3 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

13
  Aluminum hose pipe clamp diameter 4"   ///   Abrazadera para manguera en aluminio 

diametro 4"
3 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

SOLICITUD DE COTIZACION No. PR4747211
( Request for quote)

ESTE ES UN FORMATO DE COTIZACION, NO ES UN CONTRATO NI UNA ORDEN DE COMPRA 

This is a request for quote, it is NOT a Purchase Order  

ENVIAR LA COTIZACION ANTES DEL/Send RFQ Before: October 7, 2015

COTIZAR SOLO EN ESTE FORMATO Y EN PESOS COLOMBIANOS-LLENANDO TODA LA INFORMACION SOLICITADA PARA QUE SU COTIZACION SEA ACEPTADA

mailto:sarmienton@state.gov


14

Transportation service from vendor location to Joaquín París Battalion - San José del 

Guaviare, includes loading and unloading   ///   Servicio de trasporte desde ubicación del 

vendedor hasta el Batallon Joaquín París en San José del Guaviare, incluye carga y 

descargue.

1 SV  - service $0.00 SERVICIO NO GENERA IVA

15

Concrete mixer

Motor 7 HP. 3600 rpm. 4 stroke. Displacement 296 CC. Type wedge axis. Piston number one 

(1). Maximum torque Kg f / m at 2500 rpm. ACPM.2.5 consumption Lts. / Hour. Oil capacity 

1.1 liters. Dimensions: Height 0.43 Mts; Length 0.46 Mts; Width 0.43 m, Peso.34 Kg. 

Hopper: Hopper Total volume of 0.41 m³ / 410 Lts. Hopper working volume 0.35 m³ / 350 Lts. 

Axis 180 ° hopper capacity 1300 Kg. Yield 2.18 m³ / hour. Load angle 50 °. Radial turn of the 

hopper 360 .Tolva 30-35 rpm. Dimensions: Height: 1.55 Mts Length 1.89 Mts, width 1.1 Mts... 

Weight without engine 344 kg. Astroequipos or similar mark   ///   Mezcladora para 

Concreto 

Motor: 7 HP. 3600 rpm. 4 tiempos. Cilindrada 296 CC. Tipo de eje cuña. Numero de pistones 

uno (1). Torque máximo Kg f/m a 2500 rpm. Consumo de ACPM.2.5 Lts. / Hora. Capacidad 

de aceite 1.1 Lts. Dimensiones: Altura 0,43 Mts; Largo 0,46 Mts; Ancho 0,43 m, Peso.34 Kg.

Tolva: Volumen total de la tolva 0.41 m³ / 410 Lts.  Volumen de trabajo tolva 0.35 m³ /  350 

Lts.  Capacidad eje tolva a 180° 1300 Kg.  Rendimiento  2.18 m³ / Hora. Angulo de cargue 

50°. Giro radial de la tolva 360°.Tolva 30 – 35 rpm. Dimensiones: Altura: 1,55 Mts., Largo 1,89 

Mts., Ancho 1,1 Mts. Peso sin motor 344 Kg. Marca Astroequipos o similar

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

16

Concrete Vibrator professional type Diesel Engine.

10,000 to 12,000 rpm, with a hose length of 3.05 meters, eccentric type headstock diameter 

25-60 mm, 360 ° swivel base, 5.5 HP engine, Dimensions: height 20 cm, length 50 cm, width 

50 cm, weight without motor 12 kg., packaging volume 0.05 m³, Brand Astroequipos 

reference vibrator or the like VCD-10LP

Diesel engine specifications: Power 4.2 HP, 3600 RPM, Displacement 211 CC, times 4, 

wedge shaft type, number of pistons 1 Maximum torque 1.6 kg f / m at 2500 rpm, 1.8 liters of 

diesel consumption. / H Oil Capacity 0.75 liters., Dimensions LA-AL-AN 0.36 x 0.43 x 0.41 m, 

weight 25 kg., Packaging volume 0.07 m³.KOMAX Reference DK-170 or similar mark  ///  

Vibrador para concreto tipo profesional con Motor Diesel.

10.000 a 12.000 rpm, con manguera de 3,05 metros de longitud, cabezote tipo excéntrico 

con diámetro de 25 a 60 mm, base giratoria 360°, motor 5.5 HP, Dimensiones: altura 20 cm, 

largo 50 cm, ancho 50 cm, peso sin motor 12 Kg., Volumen de embalaje 0.05 m³, Marca del 

vibrador Astroequipos  Referencia VCD-10LP  o similar. 

Especificaciones del motor Diesel: Potencia 4.2 HP, RPM 3600, Cilindrada 211 CC, Tiempos 

4, Tipo de eje Cuña, Numero de pistones 1, Torque máximo 1.6 kg f / m a 2500 rpm, 

Consumo de ACPM 1.8 Lts. / H, Capacidad de aceite 0.75 Lts., Dimensiones LA-AL-AN 0.36 x 

0.43 x 0.41 m, Peso 25 Kg., Volumen de embalaje 0.07 m³, Marca KOMAX referencia DK-170 

o similar.

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

17

Fleet smooth metal channel 4 feet for concrete tuned, with plastic handle 6 feet and 

adapter fleet to handle.DJ  or similar mark   ///   Flota canal metálico liso de 4 pies para 

acfinado de concreto, con mango plástico de 6 pies  y su adaptador de la flota al mango 

marca DJ o similar.

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

18

Fleet smooth metal channel 6 feet for concrete tuned, with plastic handle 6 feet and 

adapter fleet to handle.DJ  or similar mark   ///   Flota canal metálico liso de 6 pies para 

afinado de concreto, con mango plástico de 6 pies  y su adaptador de la flota al mango 

marca DJ o similar.

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

19
"Brush concrete tuned 48" x ¾ "with plastic handle 6 feet and brush to the handle adapter. 

DJ or similar mark  ///   Cepillo para afinado de concreto de 48”  x ¾” con mango plástico 

de 6 pies y su adaptador del cepillo al mango. Marca DJ o similar.

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

20

Metal trowel to smooth concrete 1.2 meters long x 0.15 meters wide and 1.83 meters 

handle long. Astro equipos Reference LLA-120LP or similar mark   ///   Llana metalica para 

alisar concreto de 1,2 metros de largo x 0,15 metros de ancho y con mango de 1,83 metros 

de largo. Marca Astro equipos Referencia LLA-120LP o similar

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

21

Vibro compactor professional type, with self-propelled professional advancement system 

type Diesel engine with 4.2 HP at 3600 rpm, the vibration plate area 40 x 70 cm. , Vibration 

frequency 5400 / min., Compactability 20 cm, feed rate 29 to 31 m / min., RPM. Output 

2600 - 3400. Yield approx. 45 sqm (10 cm layer). Komatzu. Reference VR-40LP or similar   ///   

Vibro compactadora tipo profesional, con sistema de avance autopropulsada tipo 

profesional, con motor Diesel de 4,2 HP A 3600 RPM, área de la placa vibratoria   40 x 70 

cm. ,  Frecuencia de vibración  5400 / minuto.,   Capacidad de compactación 20 cm, 

velocidad de avance   29-31 m / min.,    RPM. De salida  2600 – 3400. Rendimiento aprox. 45 

m² (capas de 10 cm), Marca Komatzu. Referencia  VR-40LP o similar

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

22

Concrete cutter, with diesel engine of 10.0 HP at 3600 rpm, cutting depth max. 17 cm, disk 

capacity 18 "diameter, 406 CC engine, cooling system Bifocal - Flute to 4 times, the disc 1 

cm penetration. / Return auger shaft wedge type, number of pistons 1 forward approx. P / 

10 cm. 45 ml / hour Maximum torque 3.7 kg f / m at 2500 rpm, Tilt Motor Base 25 ° Max. 

(Motor / March), Dimensions: 1.22 x Height 1.00 x Width 0.70 long. Komax ReferenciaCCK-

18LP  or similar mark   ///

Cortadora de concreto,  con motor Diesel de  10.0 HP A 3600 rpm,  profundidad de corte 

máx. 17 cm, capacidad de disco 18” de diámetro, cilindrada 406 CC, Sistema de 

refrigeración Bifocal – Flauta a 4 Tiempos, penetración del disco 1 cm. / vuelta del sinfín, 

tipo de eje Cuña, numero de pistones 1, avance aprox. P/10 cm. 45 ml/hora Torque 

máximo 3.7 kg f / m a 2500 rpm, Inclinación Base-Motor 25° Max. (Motor/Marcha), 

Dimensiones:  Altura 1,22 x largo 1,00 x Ancho 0,70. Marca Komax ReferenciaCCK-18LP o 

similar  

1 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

23

Self priming pump type 3 "diameter suction 3" in diameter expulsion petrol engine of 9 HP. 

Dimensions: 0.50m high and 0,42m long and 0,42m wide. Komatzu Reference MAGK-3LP or 

similar mark  ///   Motobomba tipo auto cebante de 3” de diámetro de succión por 3” de 

diámetro de expulsión, con motor de gasolina de 9 HP. Dimensiones: 0,50m de alto por 

0,42m de largo por 0,42m de ancho. Marca Komatzu Referencia MAGK-3LP o similar.

1 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

24
Suction hose pipe diameter canvas with 4 "x 6.0 meters in length. Barnes Reference 61733 

or similar mark   ///   Manguera de succión en lona con  diametro 4"x 6,0 Metros de 

longitud. Marca Barnes Referencia 61733 o similar

1 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

25
 Exhaust hose on canvas, diameter 4 ". Barnes or similar mark   ///   Manguera de expulsión 

en lona, diametro 4" . Marca Barnes o similar
100 MR  - meter $0.00 Ref.:          Marca:

26
 Hose pipe couplings in aluminum diameter 4"   ///   Acoples para manguera en aluminio 

diametro 4"
3 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

27
  Aluminum hose pipe clamp diameter 4"   ///   Abrazadera para manguera en aluminio 

diametro 4"
3 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

28

Transportation service from vendor location to Julio Londoño Londoño Battalion - Las 

Animas Chocó, includes loading and unloading   ///   Servicio de trasporte desde 

ubicación del vendedor hasta el Batallón Julio Londoño Londoño - Las Animas - Chocó, 

incluye carga y descargue.

1 SV  - service $0.00 SERVICIO NO GENERA IVA

29

Concrete mixer

Motor 7 HP. 3600 rpm. 4 stroke. Displacement 296 CC. Type wedge axis. Piston number one 

(1). Maximum torque Kg f / m at 2500 rpm. ACPM.2.5 consumption Lts. / Hour. Oil capacity 

1.1 liters. Dimensions: Height 0.43 Mts; Length 0.46 Mts; Width 0.43 m, Peso.34 Kg. 

Hopper: Hopper Total volume of 0.41 m³ / 410 Lts. Hopper working volume 0.35 m³ / 350 Lts. 

Axis 180 ° hopper capacity 1300 Kg. Yield 2.18 m³ / hour. Load angle 50 °. Radial turn of the 

hopper 360 .Tolva 30-35 rpm. Dimensions: Height: 1.55 Mts Length 1.89 Mts, width 1.1 Mts... 

Weight without engine 344 kg. Astroequipos or similar mark   ///   Mezcladora para 

Concreto 

Motor: 7 HP. 3600 rpm. 4 tiempos. Cilindrada 296 CC. Tipo de eje cuña. Numero de pistones 

uno (1). Torque máximo Kg f/m a 2500 rpm. Consumo de ACPM.2.5 Lts. / Hora. Capacidad 

de aceite 1.1 Lts. Dimensiones: Altura 0,43 Mts; Largo 0,46 Mts; Ancho 0,43 m, Peso.34 Kg.

Tolva: Volumen total de la tolva 0.41 m³ / 410 Lts.  Volumen de trabajo tolva 0.35 m³ /  350 

Lts.  Capacidad eje tolva a 180° 1300 Kg.  Rendimiento  2.18 m³ / Hora. Angulo de cargue 

50°. Giro radial de la tolva 360°.Tolva 30 – 35 rpm. Dimensiones: Altura: 1,55 Mts., Largo 1,89 

Mts., Ancho 1,1 Mts. Peso sin motor 344 Kg. Marca Astroequipos o similar

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:



30

Concrete Vibrator professional type Diesel Engine.

10,000 to 12,000 rpm, with a hose length of 3.05 meters, eccentric type headstock diameter 

25-60 mm, 360 ° swivel base, 5.5 HP engine, Dimensions: height 20 cm, length 50 cm, width 

50 cm, weight without motor 12 kg., packaging volume 0.05 m³, Brand Astroequipos 

reference vibrator or the like VCD-10LP

Diesel engine specifications: Power 4.2 HP, 3600 RPM, Displacement 211 CC, times 4, 

wedge shaft type, number of pistons 1 Maximum torque 1.6 kg f / m at 2500 rpm, 1.8 liters of 

diesel consumption. / H Oil Capacity 0.75 liters., Dimensions LA-AL-AN 0.36 x 0.43 x 0.41 m, 

weight 25 kg., Packaging volume 0.07 m³.KOMAX Reference DK-170 or similar mark  ///  

 Vibrador para concreto tipo profesional con Motor Diesel.

10.000 a 12.000 rpm, con manguera de 3,05 metros de longitud, cabezote tipo excéntrico 

con diámetro de 25 a 60 mm, base giratoria 360°, motor 5.5 HP, Dimensiones: altura 20 cm, 

largo 50 cm, ancho 50 cm, peso sin motor 12 Kg., Volumen de embalaje 0.05 m³, Marca del 

vibrador Astroequipos  Referencia VCD-10LP  o similar. 

Especificaciones del motor Diesel: Potencia 4.2 HP, RPM 3600, Cilindrada 211 CC, Tiempos 

4, Tipo de eje Cuña, Numero de pistones 1, Torque máximo 1.6 kg f / m a 2500 rpm, 

Consumo de ACPM 1.8 Lts. / H, Capacidad de aceite 0.75 Lts., Dimensiones LA-AL-AN 0.36 x 

0.43 x 0.41 m, Peso 25 Kg., Volumen de embalaje 0.07 m³, Marca KOMAX referencia DK-170 

o similar.

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

31

Fleet smooth metal channel 4 feet for concrete tuned, with plastic handle 6 feet and 

adapter fleet to handle.DJ  or similar mark   ///   Flota canal metálico liso de 4 pies para 

acfinado de concreto, con mango plástico de 6 pies  y su adaptador de la flota al mango 

marca DJ o similar.

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

32

Fleet smooth metal channel 6 feet for concrete tuned, with plastic handle 6 feet and 

adapter fleet to handle.DJ  or similar mark   ///   Flota canal metálico liso de 6 pies para 

afinado de concreto, con mango plástico de 6 pies  y su adaptador de la flota al mango 

marca DJ o similar.

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

33
"Brush concrete tuned 48" x ¾ "with plastic handle 6 feet and brush to the handle adapter. 

DJ or similar mark  ///   Cepillo para afinado de concreto de 48”  x ¾” con mango plástico 

de 6 pies y su adaptador del cepillo al mango. Marca DJ o similar.

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

34

Metal trowel to smooth concrete 1.2 meters long x 0.15 meters wide and 1.83 meters 

handle long. Astro equipos Reference LLA-120LP or similar mark   ///   Llana metalica para 

alisar concreto de 1,2 metros de largo x 0,15 metros de ancho y con mango de 1,83 metros 

de largo. Marca Astro equipos Referencia LLA-120LP o similar

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

35

Vibro compactor professional type, with self-propelled professional advancement system 

type Diesel engine with 4.2 HP at 3600 rpm, the vibration plate area 40 x 70 cm. , Vibration 

frequency 5400 / min., Compactability 20 cm, feed rate 29 to 31 m / min., RPM. Output 

2600 - 3400. Yield approx. 45 sqm (10 cm layer). Komatzu. Reference VR-40LP or similar   ///   

Vibro compactadora tipo profesional, con sistema de avance autopropulsada tipo 

profesional, con motor Diesel de 4,2 HP A 3600 RPM, área de la placa vibratoria   40 x 70 

cm. ,  Frecuencia de vibración  5400 / minuto.,   Capacidad de compactación 20 cm, 

velocidad de avance   29-31 m / min.,    RPM. De salida  2600 – 3400. Rendimiento aprox. 45 

m² (capas de 10 cm), Marca Komatzu. Referencia  VR-40LP o similar

2 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

36

Concrete cutter, with diesel engine of 10.0 HP at 3600 rpm, cutting depth max. 17 cm, disk 

capacity 18 "diameter, 406 CC engine, cooling system Bifocal - Flute to 4 times, the disc 1 

cm penetration. / Return auger shaft wedge type, number of pistons 1 forward approx. P / 

10 cm. 45 ml / hour Maximum torque 3.7 kg f / m at 2500 rpm, Tilt Motor Base 25 ° Max. 

(Motor / March), Dimensions: 1.22 x Height 1.00 x Width 0.70 long. Komax ReferenciaCCK-

18LP  or similar mark   ///

Cortadora de concreto,  con motor Diesel de  10.0 HP A 3600 rpm,  profundidad de corte 

máx. 17 cm, capacidad de disco 18” de diámetro, cilindrada 406 CC, Sistema de 

refrigeración Bifocal – Flauta a 4 Tiempos, penetración del disco 1 cm. / vuelta del sinfín, 

tipo de eje Cuña, numero de pistones 1, avance aprox. P/10 cm. 45 ml/hora Torque 

máximo 3.7 kg f / m a 2500 rpm, Inclinación Base-Motor 25° Max. (Motor/Marcha), 

Dimensiones:  Altura 1,22 x largo 1,00 x Ancho 0,70. Marca Komax ReferenciaCCK-18LP o 

similar  

1 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

37

Self priming pump type 3 "diameter suction 3" in diameter expulsion petrol engine of 9 HP. 

Dimensions: 0.50m high and 0,42m long and 0,42m wide. Komatzu Reference MAGK-3LP or 

similar mark  ///   Motobomba tipo auto cebante de 3” de diámetro de succión por 3” de 

diámetro de expulsión, con motor de gasolina de 9 HP. Dimensiones: 0,50m de alto por 

0,42m de largo por 0,42m de ancho. Marca Komatzu Referencia MAGK-3LP o similar.

1 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

38
Suction hose pipe diameter canvas with 4 "x 6.0 meters in length. Barnes Reference 61733 

or similar mark   ///   Manguera de succión en lona con  diametro 4"x 6,0 Metros de 

longitud. Marca Barnes Referencia 61733 o similar

1 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

39
 Exhaust hose on canvas, diameter 4 ". Barnes or similar mark   ///   Manguera de expulsión 

en lona, diametro 4" . Marca Barnes o similar
100 MR  - meter $0.00 Ref.:          Marca:

40
 Hose pipe couplings in aluminum diameter 4"   ///   Acoples para manguera en aluminio 

diametro 4"
3 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

41
  Aluminum hose pipe clamp diameter 4"   ///   Abrazadera para manguera en aluminio 

diametro 4"
3 EA  - each $0.00 Ref.:          Marca:

42
Transportation service from vendor location to Rifles Battalion in Caucasia - Antioquia, 

includes loading and unloading   ///   Servicio de trasporte desde ubicación del vendedor 

hasta el Batallón Rifles, en Caucasia - Antioquia incluye carga y descargue.

1 SV  - service $0.00 SERVICIO NO GENERA IVA

LUGAR DE ENTREGA: 

0.00

16% 0.00

8% 0.00

0.00

CONDICIONES DE PAGO/PAYMENT TERMS (Marque con una equis)

1 Acepta el pago 30 dias despues de recibir los items o servicios?   Acepto No Acepto

Do you accept 30 days payment after receipt of goods / Services?   

2

Este pago se realizara despues de recibir los elementos a satisfaccion Acepto No Acepto

Do you accept payment with Visa Credit card for purchases of $3.000USD or below?

Datos de la empresa/Company info (Son obligatorios para procesar su cotización/Mandatory for procesing the RFQ)

Escriba aquí

1
Nombre exacto de la compañia como razon social y como aparece en la factura 

(Company name):

2 Nit de la empresa:

3 Nombre del representante legal (Legal representative):

4 Nombre del vendedor (Seller's name):

5 Email del contacto (correo electrónico):

6 Dirección completa (Address):

7 Ciudad (City)

8 Teléfonos (Telephone-Fax):

9 Garantía (Warranty):

10 Oferta válida hasta (Dead line of your offer)

NOTAS/Notes:

* El Proveedor Selecionado debera entregar el material mediante Remision la cual debera tener firma y nombre de quien recibe y esta se adjuntara a la factura como soporte

The selected vendor shall delivery the materials under packing list which must be signed and include the name of the person who receives the items.  This will be attadched to the invoice

* El Gobierno de los Estados Unidos intentara adjudicar una orden contra esta solicitud, sin embargo, nos reservamos el derecho de hacer múltiples órdenes/

The USG will try to issue only one Purchase Order, however, it is also possible to open more than one Purchase Order for this request

Iva (Señalar porcentaje) (si aplica)

Impuesto al Consumo (Si Aplica)

Acepta el pago con tarjeta de Crédito Visa para compras menores a $3.000 dólares o su 

Total

Sub-total

SAN JOSE DEL GUAVIARE - LAS ANIMAS - CAUCASIA



Los impuestos podran ser cobrados UNICAMENTE cuando se expida una factura comercial.  Para cuentas de cobro no aplican impuestos

Taxes can be charged ONLY when a commercial invoice is submitted.  For Cuentas de Cobro the taxes are not allowed.


