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US EMBASSY 
Bogota, Colombia. 
INL AVIATION UNIT 
– N.A.U. 
 

PROJECT: Maintenance of an 
aeronautical hangar 

PLACE: San Jose del Guaviare, 
Colombian Army 22nd Brigade 

Number of 
pages:  1 

Requisition No.  
 

Date : 
February 12th, 
2014 

 

 
SPECIFICATIONS FOR HANGAR’S MAINTENANCE OF COLAR AVIATION IN SAN 

JOSE DEL GUAVIARE 
 

1. General  //  General 
 
The offeror shall provide all labor, materials, equipment, machinery, and 
components to perform the maintenance of the requested hangar . The offeror shall 
provide for review and approval the materials associated with the maintenance 
execution.  //  El oferente debe suministrar la mano de obra, equipos, maquinaria y 
componentes para desarrollar el mantenimiento requerido para el hangar.  El 
oferente debe someter a revisión y aprobación los materiales asociados con la 
ejecución del mantenimiento.   

 
1.1 Transportation of Materials. The offeror is responsible for coordinating the 

transportation of all required materials for the maintenance requested. The offeror is 
responsible for ensuring that all maintenance material is delivered in the 
appropriate and timely manner, taking the necessary precautions to avoid any 
damage to the material during transport and full consideration and responsibility for 
all transportation security requirements.  //  Transporte de materiales.  El oferente es 
responsable de coordinar el transporte de todos los materiales necesarios para el 
mantenimiento requerido.  El oferente es responsable de asegurar que todo el 
material del mantenimiento sea entregado de manera apropiada y a tiempo, 
tomando las precauciones necesarias para evitar cualquier daño al material durante 
el transporte, y completa consideración de de todos los requerimientos de seguridad 
para el transporte. 

 
 

2. Required Maintenance Works  //  Trabajos de mantenimiento requeridos 
 

2.1 Maintenance of the grounding system of the hangar that is composed of 12 points, 
which requires replacement of worn out parts including the change of the existing 
covers made of metallic sheet and restoration of the chemical to the proper 
functioning of the electrodes. Following completion of the repairs, the vendor shall 
deliver the measurement obtained from the grounding points   //   Mantenimiento del 
sistema de puesta a tierra del hangar que está compuesto por 12 puntos, en los que 
se requiere el reemplazo de las partes desgastadas incluyendo el cambio de las 
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tapas existentes en lamina metálica y el restablecimiento del químico para el buen 
funcionamiento de los electrodos. Posteriormente, el proveedor debe entregar el 
registro de medición obtenida de los puntos de polo a tierra.  
 

2.2 Maintenance of the system used to fold and unfold the hangar’s doors  on both 
sides, to include the replacement of worn out metallic cable of 5/16” ( aproximately 
500 m ) and maintenance of  its hardware ( pulleys, bearings, rollers and 
anchorages  ) to guarantee safe operation of the hangar / Mantenimiento del 
sistema usado para recoger y extender las puertas del hangar a ambos lados que 
incluye el reemplazo de guaya metálica de 5/16” desgastada ( 500 m 
aproximadamente ) y mantenimiento de sus componentes (poleas, rodamientos, 
rodillos y anclajes) para garantizar la operación segura del hangar. 
 

2.3 Maintenance of the two electric winch gear systems, current system has equipment 
THERM for heavy duty, BALDOR REALIANCER reducer engine of 1.5 HP, 115 
volts two-phase, first layer rating 2.600 pounds. It requires replacing worn out 
metallic cable with the same technical parameters for safe operation of the system   
/  Mantenimiento de dos sistemas de malacates eléctricos, el sistema actual tiene 
equipos THERM tipo pesado, motor reductor BALDOR REALIANCER de 1.5 HP, 
115 voltios bifásico, primera capa con capacidad de 2,600 libras). Esto requiere el 
reemplazo de la guaya desgastada manteniendo los mismos parámetros técnicos 
para una operación segura del sistema. 
 

2.4 Maintenance of the lighting and electrical system that consists of ten sodium lamps 
with voltage of 220 volts and six GFCI power receptacles. To include replacing any 
non-functioning lamps or power receptacles to ensure safe operation of the systems   
/  Mantenimiento del sistema de iluminación y eléctrico que consisten en 10 
lámparas de sodio voltaje de 220 voltios y de 6 tomacorrientes tipo GFCI. Incluye el 
reemplazo de cualquier lámpara o tomacorrientes que no esté funcionando para 
asegurar una operación segura de los sistemas. 
 
 

2.5 Review and make adjustments as necessary to properly secure the hangar’s canvas 
to its metallic structure with measures of 60 m length x 40 m width x 10 m heigth. It 
must include the repair of at least 9 canvas’ tears, worn-out velcro replacement and 
installment of missing ropes to attach the folds of hangar’s back cover. Further, the 
external and internal washing of the canvas to remove existing mold and fungus 
from the surface of the canvas. / Revision y realizar los ajustes necesarios de la 
carpa del hangar para que pueda ser apropiadamente asegurada a la estructura 
metálica del hangar que tiene medidas de 60 m de largo  x 40 m de ancho con una 
altura de 10 m. Esto debe incluir la reparación de al menos 9 rasgaduras de la lona, 
el reemplazo del velcro dañado y la instalación de cuerdas faltantes para ajustar los 
pliegues de la tapa posterior del hangar. Mas el externo e interno lavado de la carpa 
para remover de esta el moho y hongo existentes.  
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2.6 Maintenance of the water supply system with replacement of the damaged control 
valves  / Mantenimiento del sistema de suministro de agua con reemplazo de llaves 
de control que estén dañados. 
 

2.7 Replacement of a existing damaged metallic grille of 14 m x 40 cm, floor in angle of 
1"1/2 x 3/16" and repair of the top of the channel in concrete to support evenly the 
grille / Cambio de reja metálica existente dañada de 14 m x 40 cm, piso en angulo 
de 1"1/2 x 3/16" y reparación del hombro o parte superior del cárcamo en concreto 
para soportar uniformemente la reja metálica. 
 

2.8 Corrective maintenance of the inferior beams in half/moon shape that secures the 
foldable hangar’s doors to its frame and supports the door when it is fully extended. 
These beams are fractured in five joints that attach the beam to the hangar’s frame. 
/ Mantenimiento correctivo de las vigas inferiores en media luna que aseguran las 
puertas plegables del hangar a su estructura y la soporta cuando está 
completamente extendida. Esta viga esta fracturada en cinco uniones que la sujetan 
a la estructura del hangar.  
 

2.9  Maintenance of the electric system to ensure the proper functioning ot the two air 
extractors installed in the hangar / Mantenimiento del sistema eléctrico para 
asegurar el adecuado funcionamiento de los 2 extractores de aire instalados en el 
hangar. 
 

2.10 Maintenance of the drainage system inside the hangar to ensure the proper 
evacuation of residual waters from the hangar’s interior / Mantenimiento del sistema 
de drenaje para asegurar la apropiada evacuación de las aguas residuales que se 
generan desde el interior del hangar.   
 

2.11 Maintenance of two hangars’ sections of 3.7 m wide by 2.3 m height each 
one. Sections are located at center on both sides of the hangar. Each section has in 
the center a door to access in the hangar of 0.9 m wide by 2.03 m of height and 4.5 
cm of thickness with an anti-panic bar lock and two wood panels at door’s sides for 
a total of two doors and 4 wood panels for both sections. Wood panels beside doors 
have each one 1.35 m of wide by 2.3 m of height and 2 cm of thickness (minimum 
acceptable 18 mm). Maintenance provided must allow the normal function of the 
doors and the installation on wood panels of:  air extractors, electrical control boards 
and other hangar’s installations. Materials to be used in these sections’ maintenance 
should guarantee outdoors endurance / Mantenimiento de dos secciones de 3.7 m 
de ancho por 2.3 m de alto cada una. Las secciones están localizados en el centro 
a cada lado del hangar. Cada sección tiene en el centro una puerta para acceder al 
hangar de 0.9 m de ancho por 2.03 m de altura y 4.5 cm de espesor con una 
cerradura con barra anti pánico y dos paneles de madera a los lados de la puerta 
para un total de dos puertas y 4 paneles de madera para las dos secciones. Los 
paneles de madera a los lados de la puertas tienen cada uno 1.35 m de ancho por 
2.3 m de altura y 2 cm de espesor (aceptable mínimo 18 mm). Mantenimiento 
suministrado debe permitir el normal funcionamiento de las puertas y la instalación 
sobre los paneles de madera de: extractores de aire, tableros de control eléctrico y 
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otras instalaciones del hangar. Materiales para ser usados en el mantenimiento de 
estas secciones deben garantizar su resistencia a la intemperie.      

 
3. Delivery location and time  //  Tiempo y lugar de entregas 

 
The contractor shall be responsible for ensuring that its personnel and 
subcontractors follow all special instructions for delivering materials, as may be 
specified. This applies to any outside sources or subcontractors that might be 
delivering materials to a project site on behalf of the contractor. The contractor is 
responsible for the security of the material and components.  //  El contratista debe 
ser responsable de asegurar que su personal y subcontratistas sigan todas las 
instrucciones especificas para la entrega de materiales, tal como sean 
especificadas.  Esto aplica para cualquier agente externo o subcontratista que 
pueda entregar materiales en el sitio del proyecto en representación del contratista. 

 
4. Working Conditions  //  Condiciones de trabajo 

 
4.1 Detailed work plan  //  Plan de trabajo detallado 

 
The offeror shall provide a Critical Path Diagram and GANTT Chart as part of the 
offer and the contractor must do likewise throughout the performance period as 
requested by the US Government Representative (COR).  //  El oferente debe 
presentar un diagrama de ruta critica y un diagrama de GANTT como parte de la 
oferta y debe hacer lo mismo durante el periodo de desarrollo según lo solicitado 
por el representante del gobierno de los Estados Unidos (COR). 
 

4.2 Restrictions for the performance of work  //  Restricciones para el desarrollo del 
trabajo 

 
 The contractor shall coordinate with the local senior military commander 

and COR all activities, (day and night work schedule if permitted).  //  El contratista 
debe coordinar con el Comandante militar y con el COR todas las actividades, 
(trabajo en doble turno si es permitido) 

 
 If currently, there are areas occupied by third parties, the clearance of those areas 

shall be coordinated, on time, with the Senior Area Military Commander 
and the US Government Representative (COR).  //  Si actualmente hay areas 
ocupadas por terceros, el despeje de esas areas debe ser coordinado, a tiempo, 
con el comandante militar y el representante del gobierno de los Estados Unidos 
(COR). 

 
 The contractor shall provide appropriate light-signals, signage and reflective tape on 

stable post along the entire working area and the access roads.  //  El contratista 
debe suministrar señales luminosas apropiadas, señalizacion y cinta reflectiva en 
postes a lo largo de toda el area de trabajo y vías de acceso.   
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5. Contractor Installations 
 

The Contractor is responsible for personnel housing and shall coordinate with the 
local Military Commander and COR the site for material storage and any other 
onsite requirements. Unless otherwise specified in the contract all billeting of 
personnel shall be done off site.  //  El contratista es responsible del alojamiento del 
personaly debe coordinar con el comandante militar local y el COR el sitio para el 
almacenamiento de materiales y cualquier otro requerimiento en sitio.  A menos que 
en el contrato se especifique lo contrario el alojamiento del personal debe hacerse 
fuera de la base. 
 
Above requirements shall be considered in the offer and shall not be considered for 
compensation post award.  //  Requerimientos adicionales deben ser considerados 
en la oferta y no se deben considerar para compensación posterior a la 
adjudicación. 

 
6. Security 

 
Military base security is a set of preventive control measures that must be fully 
complied with by all visitors of military bases in the country. The Senior area military 
commander is responsible for military base security and must make sure that the 
security norms are met. Up to and throughout the contract the Contractor, his staff 
and all sub-contracted personnel are obligated to comply.  //  La seguridad de la 
base military es un conjunto de medidas de control preventivas que deben ser 
completamente acatadas por todos los visitantes a bases militares en el país.  El 
comandante militar del area es responsable de la seguridad de la base y debe 
asegurar que las normas de seguridad sean conocidas.  El contratista, su equipo y 
todo el personal subcontratista están obligados a cumplirlas durante la duración del 
contrato. 
 
The Contractor is responsible for the security of his/her equipment and material. The 
Contractor shall adhere to/follow military base security regulations and ensure full 
compliance by his/her staff, subcontractors and associated personnel, specifically 
those regulations pertaining to but not limited to restricted areas and those areas 
that are permanently associated with aircraft operations. It is the responsibility of the 
Contractor to avoid security violations within the maintenance area or any area 
along the construction route.  //  El contratista es responsible de la seguridad de su 
equipo y materiales.  El contratista debe seguir las regulaciones de seguridad de la 
base y asegurar completo cumplimiento por parte de su equipo, subcontratistas y 
personal asociado, específicamente las regulaciones concernientes pero no 
limitadas a areas de acceso restringido y aquellas que están permanentemente 
asociadas con operación de aeronaves.  Es responsabilidad del contratista evitar 
violaciones de seguridad dentro del area de mantenimiento. 


