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NOTAS / NOTES

VISTA EN PLANTA RED DE AGUA / TOP

VIEW WATER NETWORK

1. TUBERIA GALVANIZADA SCH 40 NORMAS ASTM A53-71 ANSI B36.10 DEBERA SER INSTALADA SOBRE EL TERRENO Y DONDE EL TUBO NO SEA EMPOTRADO.
ASTM A53-71 ANSI B36.10 SCHEDULE 40 GALVANIZED PIPE SHALL BE INSTALLED ABOVE GRADE AND WHERE PIPE IS NOT EMBEBBED.

2. TUBERIA NTC 382 RDE 21 PVC DEBE SER INSTALADA EN SITIOS BAJO LA SUPERFICIE O EMPOTRADOS. ACCESORIOS PVC DEBEN SER PVC SCH 40.
NTC 382 RDE 21 PVC PIPE SHALL BE INSTALLED UNDERGROUND OR EMBEBBED. PVC FITTINGS SHALL BE PVC SCH 40.

3. TUBERIA NTC 382 RDE 13.5 PVC DEBE SER INSTALADA EN SITIOS BAJO LA SUPERFICIE O EMPOTRADOS. ACCESORIOS PVC DEBEN SER PVC SCH 40.
NTC 382 RDE 13.5 PVC PIPE SHALL BE INSTALLED UNDERGROUND OR EMBBEBED. PVC FITTINGS SHALL BE PVC SCH 40.
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TANK PIPE BUSHING INTAKE FOR 1

NOTAS / NOTES

1. TUBERIA GALVANIZADA A53-71 ANSI B36.10 SCHEDULE 40 DEBE INSTALARSE SOBRE PLACA Y DONDE LA TUBERIA NO ESTE
EMBEBIDA.
ASTM A53-71 ANSI B36.10 SCHEDULE 40 GALVANIZED PIPE SHALL BE INSTALLED ABOVE GRADE AND WHERE PIPE IS NOT EMBEBED.

2. @ 0,048 MM CORRESPONDE A DIAMETRO EXTERNO DE TUBERIA GALVANIZADA CON DIAMETRO NOMINAL @ 1 1/2".
& 0,048 MM CORRESPONDS TO OUTSIDE DIAMETER OF @ 1 1/2" NOMINAL GALVANIZED PIPE.

3.2 0,021 MM CORRESPONDE A DIAMETRO EXTERNO DE TUBERIA GALVANIZADA CON DIAMETRO NOMINAL @ 1/2".
@ 0,021 MM CORRESPONDS TO OUTSIDE DIAMETER OF @ 1/2" NOMINAL GALVANIZED PIPE.

4. TUBEIA NTC 382 RDE 21 PVC DEBE SER INSTALADA EN SITIOS BAJO LA SUPERFICIE O EMPOTRADOS. ACCESORIOS PVC. DEBEN
SER PVC SCH 40.
NTC 382 RDE 21 PVC PIPE SHALL BE INSTALLED UNDERGROUND OR EMBBEBED. PVC FITTINGS SHALL BE PVC SCH 40.

5. DIAMETROS A UTILIZAR / DIAMETERS TO BE USED ARE

-@ 0,048 MM CORRESPONDE A DIAMETRO EXTERNO DE TUBERIA PVC CON DIAMETRO NOMINAL @ 1 1/2" .
& 0,048 MM CORRESPONDS TO OUTSIDE DIAMETER OF @ 1 1/2" NOMINAL PVC PIPE.

-@ 0,026 MM CORRESPONDE A DIAMETRO EXTERNO DE TUBERIA PVC CON DIAMETRO NOMINAL @ 3/4".
@ 0,026 MM CORRESPONDS TO OUTSIDE DIAMETER OF @ 3/4" NOMINAL PVC PIPE.

6. TUBERIA NTC 382 RDE 13.5 PVC DEBE SER INSTALADA EN SITIOS BAJO LA SUPERFICIE O EMPOTRADOS. ACCESORIOS PVC
DEBEN SER PVC SCH 40.
NTC 382 RDE 13.5 PVC PIPE SHALL BE INSTALLED UNDERGROUND OR EMBBEBED. PVC FITTINGS SHALL BE PVC SCH 40.

7. TUBERIA NTC 1062 RDE 21 CPVC DEBE SER INSTALADA EN SITIOS BAJO LA SUPERFICIE O EMPOTRADOS. ACCESORIOS CPVC
DEBEN SER CPVC SCH 40.
NTC 1062 RDE 21 CPVC PIPE SHALL BE INSTALLED FOR HOT WATER NETWORK. CPVC FITTINGS SHALL BE CPVC SCH 40.

8. TUBERIA NTC 1062 RDE 13.5 CPVC DEBE SER INSTALADA EN SITIOS BAJO LA SUPERFICIE O EMPOTRADOS. ACCESORIOS CPVC
DEBEN SER CPVC SCH 40.
NTC 1062 RDE 13.5 CPVC PIPE SHALL BE INSTALLED FOR HOT WATER NETWORK. CPVC FITTINGS SHALL BE CPVC SCH 40.

9. DIAMETROS A UTILIZAR / DIAMETERS TO BE USED ARE

-@ 0,021 MM CORRESPONDE A DIAMETRO EXTERNO DE TUBERIA PVC CON DIAMETRO NOMINAL @ 1/2".
@ 0,021 MM CORRESPONDS TO OUTSIDE DIAMETER OF @ 1/2" NOMINAL PVC PIPE.

-@ 0,048 MM CORRESPONDE A DIAMETRO EXTERNO DE TUBERIA CPVC CON DIAMETRO NOMINAL @ 1 1/2".
0,048 MM CORRESPONDS TO OUTSIDE DIAMETER OF @& 1 1/2" NOMINAL CPVC PIPE.

-@ 0,021 MM CORRESPONDE A DIAMETRO EXTERNO DE TUBERIA CPVC CON DIAMETRO NOMINAL @ 1/2".
@ 0,021 MM CORRESPONDS TO OUTSIDE DIAMETER OF @ 1/2" NOMINAL CPVC PIPE.
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VER NOTA 2
SEE NOTE 2

m UNIDAD DE MANTENIMIENTO NEUMATICO /

PNEUMATIC MAINTENANCE UNIT
SIN ESCALA / NOT TO SCALE

VER NOTA 1
SEE NOTE 1

WW UNIDAD DE MANTENIMIENTO NEUMATICO /

D4
P3| P3/ SOPORTE DE TUBERIA TtPICO INSTALADO CADA 2m
TYPICAL PIPE SUPPORT TO BE INSTALLED EACH 2m
D4 SIN ESCALA / NOT TO SCALE
P3| P5

1. UNIDAD DE MANTENIMIENTO NEUMCTICO INSTALADA DONDE UN EQUIPO NEUMCTICO
ES CONECTADO.

PNEUMATIC MAINTENANCE UNIT INSTALLED IN COMPRESSED AIR OUTLETS WHERE A
PNEUMATIC EQUIPMENT IS CONNECTED.

2. UNIDAD DE MANTENIMIENTO NEUMCTICO INSTALADA DONDE UN EQUIPO NEUMCTICO
NO ESTC CONECTADO.

PNEUMATIC MAINTENANCE UNIT INSTALLED IN COMPRESSED AIR OUTLETS WHERE A
PNEUMATIC EQUIPMENT IS NOT CONNECTED.

3. INSTALAR ACOPLE RAPIDO PARA MANQUERA EN CADA SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO.
INSTALL QUICK COUPLING FOR HOSE AT THE END OF EACH COMPRESSED AIR OUTLET
CONNECTION .

4. TUBERIA ¢1 1/2 "SCHEDULE 40 EN ACERO GALVANIZADO ASTM A53-71 ANSI B36.10.TIPO S SE
UTILIZA EN EL SUMINISTRO PRINCIPAL DE AIRE COMPRIMIDO Y BUCLAS CERRADAS.
@1 1/2" SCHEDULE 40 GALVANIZED STEEL PIPE ASTM A53-71ANSI B36.10. TYPE S. SHALL BE USED
FOR COMPRESSED AIR MAIN SUPPLY AND LOOPS.

5. TUBERIA ¢ 1/2 "SCHEDULE 40 EN ACERO GALVANIZADO ASTM A53-71 ANSI B36.10.TIPO S SE
UTILIZA EN CADA SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO.
©1/2" SCHEDULE 40 GALVANIZED STEEL PIPE ASTM A53-71 ANSI B36.10.TYPE S. SHALL BE USED
FOR EACH COMPRESSED AIR OUTLET.

PNEUMATIC MAINTENANCE UNIT
SIN ESCALA / NOT TO SCALE

NOTAS / NOTES

CONVENCIONES / LEGEND
(D ABRAZADERA T1/4"/ CLAMP T1/4"

D ® 33PREE

@Cﬁam

U AISI 1020 PERFIL DE ACERO / U AISI 1020 STEEL PROFILE
PLATINA AISI 1020 1/4" / PLATE AISI 1020 1/4"

VEVULA DE PURGA / PURGE VALVE

VCLVULA DE CIERRE RCPIDO / SHUT OFF VALVE

FILTRO DE AIRE / AIR FILTER

REGULADOR DE PRESIEN DE AIRE CON MANEMETRO /
AIR PRESSURE REGULATOR WITH MANOMENTER
LUBRICADOR/ AIR LUBRICATOR

CONEXION TIPO "J" INVERTIDA PARA MANTENER AISLADO

EL CONDENSADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
MANUFACTURADA DE ACUERDO CON ASTM 57-318§7.1§ CON TUBERIA
GALVANIZADA DE 1/2" SCHEDULE 40 ASTM A53-71 ANSI B36.10.TIPO S

INVERTED "J" CONNECTION TO KEEP CONDENSATE

OUT OF THE COMPRESSED AIR REGULATION UNIT

MANUFACTURED ACCORDING TO ASTM 57-3187.1§ WITH 1/2" SCHEDULE
40 GALVANIZED STEEL PIPE ASTM A53-71 ANSI B36.10. TYPE S

AIR PRESSURE REGULATOR /
REGULADOR DE PRESION DE AIRE

SHUT OFF VALVE / VALVULA DE CIERRE RAPIDO

AIR FILTER / FILTRO DE AIRE

AIR LUBRICATOR / LUBRICADOR DE AIRE
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ESTRUCTURA

CABLE ASSEMBLY

ENCLAVAMIENTO EN ACERO GALVANIZADO 1020 DEL CABLE A LA

GALVANIZED STEEL AISI 1020 ANCHORAGE TO THE STRUCTURE OF

ENSAMBLE DE CABLE GALVANIZADO 1/4" A
LA ESTRUCTURA

1/4" GALVANIZED CABLE ASSEMBLY TO
STRUCTURE

<

NOTAS / NOTES

LA UNIDAD COMPRESORA DEBE INCLUIR:

1. CONVERTIDOR DE FRECUENCIA VARIABLE / FILTRO DE FLUIDO /
AIRE COMPRIMIDO POST-REFRIGERADOR / SECADOR FRIGORIFICO
INTEGRADO / EL TANQUE SEPARADOR EN EL SECADOR DE
REFRIGERACION DEBERA ESTAR HECHO DE ACERO INOXIDABLE.
MALLA DE ACERO INOXIDABLE QUE GARANTIZAN LA SEPARACION DEL
AGUA DEL 99,9% / REQUERIMIENTO DE ENERGIA MAX. 6,7 KW POR M3/
MIN / ARMARIO CON AISLAMIENTO ACUSTICO FORRADO CON LANA
MINERAL LAMINADA DE FIBRA DE VIDRIO, MAXIMO 69 DB (A) /
AMORTIGUACION DE VIBRACIONES CON EL DOBLE DE SOPORTES ANTI
VIBRATORIOS AISLADOS CON ELEMENTOS METALICOS UNIDOS DE
GOMA.

SEPARADOR EYECTOR AUTOMATICO DE CONDENSADO REFERENCIA
AQUAMAT DE KAESER O EQUIVALENTE.

AIR COMPRESSOR UNIT SHALL INCLUDE: VARIABLE FREQUENCY
CONVERTER / FLUID FILTER / COMPRESSED AIR AFTER-COOLER/
INTEGRATED REFRIGERATION DRYER / SEPARATOR TANK IN THE
REFRIGERATION DRYER SHALL BE MADE OF STAINLESS STEEL.
STAINLESS STEEL WIRE MESH ENSURING 99.9 % WATER SEPARATION
FROM THE AIR / ENERGY REQUIREMENT MAX. 6.7 KW PER M3/MIN /
CABINET WITH SOUND INSULATION LINED WITH GLASS-FIBER
LAMINATED MINERAL WOOL, MAXIMUM 69 DB(A)/ VIBRATION DAMPING
WITH DOUBLE INSULATED ANTI-VIBRATION MOUNTINGS USING
RUBBER BONDED METAL ELEMENTS. EYECTOR AUTOMATIC
CONDENSATE SEPARATOR REF. AQUAMAT FROM KAESER OR
EQUIVALENT.

TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO
500 L CADA UNO

AIR COMPRESSED TANKS. 500 L
EACH ONE

2. INSTALE ENSAMBLE DE CABLES del ARRIOSTRAMIENTO SISMICO A

UN ANNGULO MINIMO CON RESPECTO AL PLANO VERTICAL. APRIETE
CABLES SOLO PARA TENSARLO.

INSTALL CABLE ASSEMBLIES OF SEISMIC BRACING WITH A MINIMUM ANGLE OF
THE CABLE FROM THE VERTICAL PLANE. TIGHTEN CABLES ONLY TO REMOVE
EXCESSIVE SLACK

CONVENCIONES / LEGEND

@ ABRAZADERA @1/4" | CLAMP @1/4" AISI 1020

@ PLATINA AISI 1020 1/4" | PLATE AISI 1020 1/4"

SOPORTE TIPICO SISMO RESISTENTE DE RED AIRE COMPRIMIDO

INSTALADO EN LAS COLUMNAS

TYPICAL SEISMIC RESISTANT PIPE SUPPORT FOR COMPRESSED
WW AIR NETWORKS INSTALLED IN COLUMNS

SIN ESCALA / NOT TO SCALE

0,5M 2M
VISTA ISOMETRICA RED DE AIRE COMPRIMIDO/ e
ISOMETRIC VIEW OF COMPRESSED AIR NETWORK oM 1M 5M
ESC 1:100
SCALE 1:100

SOPORTE GALVANIZADO CON VARILLA
GALVANIZADA 3/16" AISI 1020

GALVANIZED STEEL HANGER WITH 3/16" AISI
1020 GALVANIZED STEEL ROD

A LAESTRUCTURA

STRUCTURE

ENSAMBLE DE CABLE GALVANIZADO 1/4"

1/4" GALVANIZED CABLE ASSEMBLY TO

11/2" AIR COMPRESSED PIPE
TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO 1 1/2"

@ ARRIOSTRAMIENTO SISMICO Sa=0.4 g./
WW SEISMIC BRACING Sa=0.4 g

SIN ESCALA /NOT TO SCALE

COMPRESOR DE AIRE
AIR COMPRESSED

132 ACFM@110PSIG

MAX PRESSURE 217 PSIG
SEE NOTE 1/VER NOTA 1

)
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NOTAS / NOTES

1. EL CONTRATISTA DEBERA ADICIONAR REFUERZO EN
LA MEDIDA NECESARIA PARA CUMPLIR CON EL
REQUERIMIENTO DE ZONA SiSMICA. SE DEBERAN
SOPORTAR LOS DETALLES PRESENTADOS Y SER
SOMETIDOS JUNTO A LOS PLANOS DE TALLER.
CONTRACTOR SHALL ADD EXTRA BRACING TO COMPLY
WITH SEISMIC ZONE REQUIREMENT. THOSE BRACING
DETAILS SHALL BE SUPPORTED AND SUBMITTED IN
CONJUNCTION WITH SHOP DRAWINGS.

2. EL SOPORTE TiPICO DE TUBERIA PARA AIRE
COMPRIMIDO Y AGUA POTABLE DEBE SER INSTALADO
CADA 2m.

TYPICAL PIPE SUPPORT FOR COMPRESSED AIR AND
DRINK NETWORK MUST BE INSTALLED EACH 2 m.

CONVENCIONES / LEGEND

ABRAZADERA @1/4" AlSI 1020 CON DIAMETRO INTERNODE

ACUERDO A TUBERIA SOPORTADA/

CLAMP @1/4" AISI 1020 WITH INTERNAL DIAMETER ACCORDING

TO SUPPORTED PIPE

U AISI 1020 PERFIL DE ACERO DE 4"/ 4" U AISI 1020 STEEL

PROFILE
@ PLATINA AISI 1020 1/4" / PLATE AISI 1020 1/4"

SOPOTE SISMO RESISTENTE TiPICO DE TUBERIA PARA

RED DE AIRE COMPRIMIDO Y AGUA POTABLE

TYPICAL SEISMIC RESISTANT PIPE SUPPORT FOR
COMPRESSED AIR AND DRINK WATER NETWORKS

SIN ESCALA /NOT TO SCALE

/

0.84

2

NOTA /NOTE

1. LA LLAVE DEL LAVAMANOS ES ANTIVANDALICA,
LINEA INSTITUCIONAL Y SOLO TIENE AGUA FRIA.
WASHINBASIN faucet IS VANDAL TYPE —
INSTITUTIONAL LINE, AND ONLY HAS COLD

WATER.

CONVENCIONES / LEGEND

@ TUBERIA PVC 1/2"/ 1/2" PVC PIPE.

@ TUBERIA 2" PVC CON DESAGUE SANITARIO 1 1/2" PVC REF
GRIVAL 931460001 O EQUIVALENTE.

2" PVC SANITARY PIPE WITH 1 1/2" PVC SANITARY DRAIN REF GRIVAL
931460001 OR EQUIVALENT.

@ ACOPLAMIENTO PLASTICO SANITARIO CON MANGUERA FLEXIBLE
1/2" 40 cm DE LARGO REF DRIVAL 380140001 O EQUIVALENTE.
PLASTIC COUPLING WITH 1/2" FLEXIBLE HOSE 40 cm LONG GRIVAL REF
380140001 OR EQUIVALENT.

@ BUJE 1/2 " / 1/2" BUSSHING.

@ BUJE 1/2 "/ 1/2" BUSSHING.

DETALLE DE INSTALACION DE LAVAMANOS AL
SUMINISTRO DE AGUA/
INSTALLATION DETAIL OF WASHBASIN TO WATER
SUPPLY

SIN ESCALA /NOT TO SCALE
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Drawing title :

SOPORTE PARA RED DE AGUA Y AIRE COMPRIMIDO - DETALLE
DE INSTALACION DEL LAVAMANOS AL SUMINISTRO DE AGUA
PIPE SUPPORT FOR WATER AND COMPRESSED AIR NETWORK
INSTALLATION DETAIL OF WASHBASIN TO WATER SUPPLY
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CONVENCIONES / LEGEND

@ TUBERIA PVC 1/2"/1/2" PVC PIPE.

@ CUBIERTA EN PVC REVISTIENDO SALIDA DEL TUBO PVC 1/2"/
ESCUTCHEON FOR 1/2" PVC PIPE.

@PLAMIENTO PLASTICO SANITARIO CON MANGUERA 1/2 "X 7/8" 55 cm DE LARGO REF GRIVAL 02276551 O
EQUIVALENTE /

BUJE 1/2 "/ 1/2" BUSSHING.

@ BUJE 1/2 "/ 1/2" BUSSHING.

DETALLE DE INSTALACION DEL SANITARIO AL
SUMINISTRO DE AGUA /
INSTALLATION DETAIL OF WATER TANK TO WATER
SUPPLY

SIN ESCALA /NOT TO SCALE

PLASTIC SANITARY COUPLING WITH FLEXIBLE HOSE 1/2" X 7/8" 55 cm LONG GRIVAL REF 02276551 OR EQUIVALENT.

DISTANCIA ENTRE EL PISO Y TOPE DEL

ORINAL

DISTANCE BETWEEN THE FLOOR AND THE TOP OF
THE URINAL

AN\

/) =

vﬂ
™~

CONVENCIONES / LEGEND

@ TUBERIA PVC 1/2"/ 1/2" PVC PIPE.

@ TUBERIA SANITARIA PVC CON DESAGUE SANITARIO 1 1/2" PVC PARA ORINALES REF 933000001 DE GRIVAL O
EQUIVALENTE. /
PVC SANITARY PIPE WITH 1 1/2" PVC SANITARY DRAIN FOR URINALS REF 933000001 OF GRIVAL OR EQUIVALENT.

@ BUJE PVC DE 1/2" CONECTANDO VALVULA DE 1/2" DEL ORINAL. /
1/2" BUSHING CONNECTING 1/2" URINAL VALVE.

SECCION TRANSVERSAL DEL ORINAL- DETALLE DE LA

INSTALACION DEL ORINAL AL SUMINISTRO DE AGUA /
TRANSVERSAL SECTION OF URINAL- INSTALLATION
DETAIL OF URINAL TO WATER SUPPLY

SIN ESCALA / NOT TO SCALE
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DETALLE DE INSTALACION DEL SANITARIO AL SIMINISTRO DE
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ROOM 18 CNP HANGAR 2, GUAYMARAL
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8 ENSAYO DE HERMETICIDAD (DALT) / DUCT AIR LEAKAGE TESTING (DALT)

1.25

9. REUNASE CON COTR REPRESENTANTE TECNICO DEL OFICIAL DE CONTRATACIONES PARA DESARROLLAR UN

ENTENDIMIENTO MUTUO CON RESPECTO A LOS DETALLES DEL INFORME DALT ACORDES CON SMACNA 1972 CD

1.35

J5m ]

[fm]

(2012) HVAC AIR DUCT MANUAL PARA ENSAYOS DE HERMETICIDAD.

0 + ROOM 17 LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACION DEBE SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA. MEDIR Y RECOPILAR

M CUARTO 17 DATOS DE FORMA CONTINUA DURANTE UN PERIODO DE 24 HORAS

]

R 1] 1] | | SI ALGUNAS DE LAS SECCIONES VERIFICADAS SE DETERMINA LA EXISTENCIA DE FUGAS, LA FUGA DEBE SER

| |
. _ _ _ _ T T 1 CORREGIDA Y UN NUEVO ENSAYO DEBE SER REALIZADO.

=
=
=
=
—
=

MEET WITH THE CONTRACTING OFFICER'S TECHNICAL REPRESENTATIVE COR TO DEVELOP A MUTUAL

6.00 6.00 6.00

UNDERSTANDING RELATIVE TO THE DETAILS OF THE DALT WORK REQUIREMENTS ACCORDING TO SMACNA

1972 CD (2012) HVAC AIR DUCT LEAKAGE TEST MANUAL. General location
INSTRUMENTATION, USED MUST BE PROVIDED BY THE CONTRATIST. MEASURE AND COMPILE DATA ON A
CONTINUOUS BASIS FOR A PERIOD OF 24 HOURS.

IF ANY OF THE DUCT SECTIONS CHECKED ARE DETERMINED TO HAVE A LEAKAGE, THE LEAKAGE SHALL BE
CORRECTED AND A NEW TEST SHALL BE DONE.

Lugar de proyecto
Project Site

PRUEBA, AJUSTE Y EQUILIBRIO (TAB) / TESTING, ADJUSTING,AND BALANCING (TAB)

10. REUNASE CON COTR REPRESENTANTE TECNICO DEL OFICIAL DE CONTRATACIONES PARA DESARROLLAR UN
ENTENDIMIENTO MUTUO CON RESPECTO A LOS DETALLES DEL INFORME TAB ACORDES CON SMACNA 1780
(2002).

ENSAYO, AJUSTE Y BALANCEO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DEBEN REPETIRSE HASTA QUE EL FLUJO DE

VAPORES CONTAMINANTES ENTRANDO A LAS CAMPANAS DE EXTRACCION, SEA COMPLETAMENTE REMOVIDO DE |Revisions

Rev.Num | Description Date

LOS CUARTOS POR EL SISTEMA. 1

0,5M 2M MEET WITH THE CONTRACTING OFFICER'S TECHNICAL REPRESENTATIVE COTR TO DEVELOP A MUTUAL

90% SUBMITTAL July 16

UNDERSTANDING RELATIVE TO THE DETAILS OF THE TAB WORK REQUIREMENTS ACCORDING TO SMACNA 1780 90% SUBMITTAL Sept. 11

VISTA EN PLANTA RED DE VENTILACION / (2002)

TOP VIEW VENTILATION NETWORK oM 1M 5M TEST, ADJUST, AND BALANCE THE EXHAUST SYSTEM IS REPEATEDLY REQUIRED UNTIL FLOW RATES OF

o|lo|N|o|al e~

ESC 175 POLLUTING VAPORS ENTERING THE HOODS, ARE COMPLETELY EXHAUSTED FROM THE ROOMS BY THE SYSTEM.

=
o

SCALE 1:75

CONVENCIONES / LEGEND

EMPAQUE NO ASBESTADO DEBE SER USADO ENTRE CADA BRIDA DE UNION / AS=-BUILT
TORNILLO GALVANIZADO 3/16" NON ASBESTOS 1 1/4" x 1/8" SEAL SHALL BE USED BETWEEN EACH FLANGE UNION

3/16" GALVANIZED BOLT

Phase

il LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 CONFORMANDO EL DUCTO, DEBE SER DOBLADA EN CADA C35% [160% [J90%  [100%  [Taseuir

Drawing title :

GALVANIZED STEEL PLATE GAUGE 22, CONFORMING THE DUCT, SHALL BE BENT AT EACH

ARANDELA GALVANIZADA SIDE, WHERE A FLANGE IS LOCATED. VISTA EN PLANTA RED DE VENTILACIEN /

GALVANIZED WASHER ] TOP VIEW VENTILATION NETWORK
LA BRIDA REQUIERE DE UN MARCO CONSTRUIDO EN ANGULO DE ACERO GALVANIZADO DE

TUERCA/ NUT//I‘-E]—' J @ EXTREMO DONDE LA BRIDA SE UBIQUE /

1/8" AISI 1020 CON EL PROPOSITO DE PRENSAR ITEMS N1'Y N2 POR MEDIO DE TORNILLOS Drawing file

GALVANIZADOS 3/16", COMO SE ILUSTRA/ NS, M1-M4.DWG SCALE 1:75
THE FLANGE REQUIRES A FRAME CONSTRUCTED WITH 1/8" AlSI 1020 GALVANIZED STEEL IN

ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION ORDER TO PRESS TOGETHER ITEMS N1 AND N2 THROUGH 3/16" GALVANIZED SCREWS Code Drawing date: OCTOBER 2013
WW GALVAN IZED SPRING SPLIT WASHER Designed by / Disefiado Por:

TORNILLOS GALVANIZADOS 3/16" CON TUERCA, ARANDELA Y ARANDELA DE PRESION TIPO Ernesto Calderon Muhlbach
SIN ESCALA /NOT TO SCALE ' -
GROWER EN ACERO AL CARBON / I\P/Irgéﬁ.s?EKr)\Bineer/ Ingeniero Mecanico

3/16" GALVANIZED STEEL SCREWS WITH NUT , WASHER AND CARBON STEEL GROWER M - 1 Professional 1D
PRESSURE WASHER / 2523019546

Signature /{ M 7 /

-/




@ VENTILADOR EXTRACTOR (CARCAZA) / EXHAUST BLOWER (HOUSING)

WW SIN ESCALA / NOT TO SCALE

915

@ SOPORTE DE DUCTO / DUCT SUPPORT

ww SIN ESCALA / NOT TO SCALE

@ COMPUERTA / DUMPER
@W SIN ESCALA / NOT TO SCALE

NOTAS / NOTES

COMPUERTAS / DAMPERS

1. LAS COMPUERTAS DEBERAN SER PREFABRICADOS EN UN MARCO DE ACERO GALVANIZADO PARA QUE PUEDAN INSERTADAS EN EL DUCTO. LAS COMPUERTAS RECTANGULARES DEBERAN SER COMO MINIMO CALIBRE 16, CANAL
ESTRUCTURAL CON ESQUINAS REFORZADAS.

DAMPERS SHALL BE PREFABRICATED IN A FRAME IN ORDER TO ATTACH IT TO THE DUCT. THE FRAME FOR RECTANGULAR DAMPERS SHALL BE MINIMUM 16 GAUGE GALVANIZED STEEL STRUCTURAL HAT CHANNEL WITH REINFORCED
CORNERS.

2. LOS COJINETES DEBEN SER DE TIPO MANGUITO SINTETICO O DE BRONCE IMPREGNADO CON ACEITE, INTRUDUCIDOS A PRESION EN EL MARCO.
BEARINGS SHALL BE SLEEVE TYPE SYNTHETIC OR OIL IMPREGNATED BRONZE, PRESSED INTO THE FRAME.

3. LAS COMPUERTAS DEBERAN TENER UN CIERRE MANUAL EXTERNO TIPO CUADRANTE. EL CUADRANTE TENDRA TUERCA DE MARIPOSA PARA PODER BLOQUEAR LA COMPUERTA EN SU LUGAR. MEDIANTE UNA ESCALA SE INDICA LA

POSICION DE LA COMPUERTA. (UN MANGO UNIDO DIRECTAMENTE AL EJE DE LA COMPUERTA NO ES ACEPTABLE).
DAMPERS SHALL HAVE AN EXTERNAL LOCKING MANUAL QUADRANT. THE QUADRANT SHALL HAVE A WING NUT FOR LOCKING THE DAMPER IN PLACE AND A SCALE FOR INDICATING THE POSITION OF THE DAMPER. (A HANDLE ATTACHED
DIRECTLY TO THE DAMPER SHAFT IS NOT ACCEPTABLE).

4. EL EXTREMO DEL EJE DEBERA ESTAR PERMANENTEMENTE MARCADO PARA INDICAR LA POSICION DE LA HOJA.
THE END OF THE SHAFT SHALL BE PERMANENTLY MARKED TO INDICATE BLADE POSITION.

5. LAS COMPUERTAS DEBEN SER DEL MISMO MATERIAL DEL DUCTO.
DAMPERS SHALL BE OF THE SAME MATERIAL AS THE DUCT MATERIAL.

6. LA HOJA DEBE QUEDAR BLOQUEADA PERMANENTEMENTE AL EJE.
BLADE SHALL BE PERMANENTLY LOCKED TO THE SHAFT.

DUCTOS / DUCTS

7. CONSTRUIR TODOS LOS DUCTOS Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO RIGIDO CALIBRE 22.
ALL DUCTS, CASINGS AND FITTINGS SHALL BE CONSTRUCTED WITH RIGID, GALVANIZED STEEL GAUGE 22.

8. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE POR LA COORDINACION ENTRE LA INSTALACION DE DUCTOS Y OTROS OFICIOS MECANICOS, ELECTRICOS Y ARQUITECTONICOS QUE SE DEN A LA VEZ EN EL SITIO.
COORDINATION BETWEEN THE DUCTWORK TRADE AND THE OTHER MECHANICAL, ELECTRICAL AND ARCHITECTURAL TRADES PERFORMED ON SITE AT THE SAME TIME SHALL BE DONE BY THE CONTRACTOR.

9. LOS DUCTOS DEBERAN SER FABRICADOS PARA SATISFACER LA PRESION INTERNA MINIMA DE 4" CA.
DUCTWORK SHALL BE FABRICATED TO MEET THE MINIMUM INTERNAL PRESSURE CLASS OF 4" W.G.

10. CONSTRUCCION DE DUCTOS UTILIZANDO TRABA MECANICA PITTSBURGH.
CONSTRUCT DUCTS USING PITTSBURGH LOCK

11. DUCTOS Y ACCESORIOS TENDRAN EL DISENO "PUNTA DE DIAMANTE" PARA ELIMINAR VIBRACIONES, ASI MISMO LOS CODOS Y " TES " TENDRAN EL DISENO "PUNTA DE DIAMANTE".
SHEET METAL DUCTS AND FITTINGS SHALL BE CROSS-BROKEN TO ELIMINATE VIBRATION VERTICAL AND HORIZONTAL SHEET METAL BARRIERS, DUCT OFFSETS, ELBOWS AND "TEES" SHALL BE CROSS-BROKEN.

12. EL DISENO "PUNTA DE DIAMANTE". SE APLICA A LA HOJA DE METAL ENTRE LAS COSTURAS DE PIE O ANGULOS DE REFUERZO; EL CENTRO DE LA PUNTA DE DIAMANTE SERA DE LA ALTURA APROPIADA PARA ASEGURAR SUPERFICIES
RIGIDAS.
THE CENTER OF CROSS-BREAK SHALL BE OF THE REQUIRED HEIGHT TO ASSURE SURFACES BEING RIGID.

13. CODOS CUADRADOS NO SE UTILIZARAN
NO SQUARE ELBOWS SHALL BE USED

REJILLAS REF PER-250CN S&P O EQUIVALENTE / LOUVERS REF PER-250CN S&P OR EQUIVALENT

14. LAS REJILLAS DEBERAN TENER UNA ZONA LIBRE (MINIMO 50% DEL TAMANO NOMINAL). SE FABRICARAN A PARTIR DE LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO DE CALIBRE 18, DIVISIONES A 45 GRADOS RESPECTO A LA HORIZONTAL Y
SUPERPOSICION COMO MINIMO DE 1 PULGADA. DIVISIONES MAYORES A 48 PULGADAS DE LARGO, TENDRAN APOYOS INTERMEDIOS. LAS REJILLAS DEBERAN SER COMPATIBLES CON EL SUSTRATO ADYACENTE

LOUVERS SHALL HAVE A FREE AREA (MINIMUM 50% OF NOMINAL SIZE) SHALL BE MANUFACTURED FROM 18 GAGE GALVANIZED STEEL. SLATS SHALL BE INCLINED AT LEAST 45 DEGREES FROM THE HORIZONTAL AND OVERLAP A MINIMUM
OF 1 INCH. SLATS OVER 48 INCHES SHALL HAVE INTERMEDIATE SUPPORTS. LOUVERS SHALL BE COMPATIBLE WITH THE ADJACENT SUBSTRATE.

CONVENCIONES / LEGEND

FLOW (CAUDAL) : 7000 M~3/H
OUTLET SPEED VELOCITY (VELOCIDAD DE SALIDA) 6.77 M/S
TOTAL PRESSURE (PRESION TOTAL) 1250 PA

SPEED (VELOCIDAD) 1510 RPM
EFICIENCY (EFICIENCIA) 71,8%
NOICE PRESSURE ( PRESION SONORA) 81.3 DB(A)

220V /60 HZ /3 PH

@ EL VENTILADOR DEBE TENER PERFORMANCIA CERTIFICADA. EL NIVEL TOTAL DE RUIDO DEL VENTILADOR NO DEBE SOBREPASAR 90 DBA.
FANS SHALL HAVE CERTIFIED PERFORMANCE RATINGS. THE TOTAL SOUND POWER LEVEL OF THE FAN TESTS SHALL NOT EXCEED 90 DBA.

@ RODAMIENTOS ANTIFRICCION SELLADOS Y PRELUBRICADOS PUEDEN SER USADOS EN VENTILADORES REQUIRIENDO MENOS DE 0.37 KW 1/2 HP. DE LO CONTRARIO DEBE USARSE RODAMIENTOS DE RODILLOS A ROTULA
AUTOALINEABLES. PARA LA LUBRICACION DE RODAMIENTOS SUMINISTRE GRASERAS AUTOMATICAS O MANUALES VISIBLES BAJO CONDICIONES NORMALES DE LUBRICACION. INCLUYA TUBOS DE EXTENCION CUANDO SEA
NECESARIO PARA FACILITAR OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y LLENE LOS TUBOS CON LUBRICANTE.
PRELUBRICATED, SEALED, ANTI-FRICTION BEARINGS, MAY BE PROVIDED FOR FANS REQUIRING LESS THAN 0.37 KW 1/2 HORSEPOWER. OTHERWISE SELF ALIGNING ROLLER BEARINS SHALL BE USED. FOR BEARING'S
LUBRICATION, PROVIDE MANUAL OR AUTOMATIC GREASE PRESSURE RELIEF FITTINGS VISIBLE FROM NORMAL MAINTENANCE LOCATIONS. INCLUDE LUBRICATION EXTENSION TUBES WHERE NECESSARY TO FACILITATE SAFE
MAINTENANCE DURING OPERATION AND FILL TUBES WITH LUBRICANT.

@ DEBE USARSE CONECTOR FLEXIBLE DE 1/8" DE ESPESOR EN ELASTOMERO REFORZADO FABRICADO EN MOLDE CILINDRICO PARA CONECTAR EL VENTILADOR CON LA INSTALACION DE DUCTOS. CINTA BANDIT PARA ASEGURAR LA
UNION ENTRE CONECTOR FLEXIBLE, CARCAZA DEL VENTILADOR E INSTALACION DE DUCTOS DEBE USARSE.
FLEXIBLE CONNECTORS: 1/8 " THICK REINFORCED ELASTOMER, FABRICATED INTO A CYLINDRICAL SHAPE SHALL BE USED IN ORDER TO CONNECT THE FAN WITH THE DUCT FACILITY. "BAND IT" BAND SHALL BE USED FOR SECURE
THE FLEXIBLE CONNECTOR TO THE DUCT AND THE FAN 'S HOUSING.

@ BASE EN ACERO AISI 1020 HECHA EN PERFIL H DE 4"
FRAME IN ANSI 1020 STEEL MADE OF 4" H PROFILE

@ AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES DEBE SER SUMINISTRADO CON EL EQUIPO DE VENTILACION DE ACUERDO CON SU PESO Y VELOCIDAD. DEBE SER INSTALADO SIGUIENDO EL MANUAL DE INSTALACION DEL

VENTILADOR
VIBRATION DAMP ISOLATION SHALL BE PROVIDED WITH FAN'S EQUIPMENT ACCORDING TO ITS WEIGHT AND SPEED. IT SHALL BE INSTALLED FOLLOWING FAN'S INSTALLATION MANUAL.
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OF AIR FLOW

OPORTE DE DUCTOS / DUCT SUPPORT
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SOPORTE DE DUCTOS / DUCT SUPPORT
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CONVENCION / LEGEND

@ PERFIL 4" U AISI 1020 - 4" U PROFILE AISI 1020

REFUERZO EN PERFIL 4" U AISI 1020 - 4" U PROFILE AISI 1020
REINFORCEMENT

@ PLATINA AISI 1020 DE 2" x 1/4" - 2" x 1/4" AISI 1020 PLATE

TORNILLOS DE ANCLAJE 3/16" CON TUERCA Y ARANDELA - 3/16"
@ ANCHORAGE SCREWS WITH NUT AND WASHER

PLATINA DE ANCLAJE AISI 1020 DE 2" x 1/4" - 2" x 1/4" AISI 1020
ANCHORAGE PLATE

NOTA / NOTE

1. EL CONTRATISTA DEBERA ADICIONAR REFUERZO EN LA
MEDIDA NECESARIA PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE

ZONA SISMICA. SE DEBERAN SOPORTAR LOS DETALLES
PRESENTADOS Y SER SOMETIDOS JUNTO A LOS PLANOS DE
TALLER.

CONTRACTOR SHALL ADD EXTRA BRACING TO COMPLY WITH
SEISMIC ZONE REQUIREMENT. THOSE BRACING DETAILS SHALL BE
SUPPORTED AND SUBMITTED IN CONJUNCTION WITH SHOP
DRAWINGS.

REQUISITOS DEL PASAMUROS / SLEEVE REQUIREMENTS

2. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, SE PROPORCIONA PASAMURO DE TUBERIA QUE CUMPLAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
PASAMURO SEGURO EN POSICION Y UBICACION DURANTE LA CONSTRUCCION. PROPORCIONAR PASAMURO DE LONGITUD SUFICIENTE PARA
ATRAVESAR COMPLETAMENTE PAREDES, TECHOS, TECHOS Y PISOS. UN CONJUNTO DE ESTANQUEIDAD DE TIPO MECANICO MODULAR PUEDE
SER INSTALADO EN LUGAR DE UNA BRIDA DE SUJECION DE IMPERMEABILIZACION Y DE CALAFATEO Y SELLADO DEL ESPACIO ANULAR ENTRE EL

TUBO Y EL MANGUITO. LOS SELLOS ESTARAN CONSTITUIDOS POR VINCULOS DE CAUCHO SINTETICO ENTRELAZADAS EN FORMA DE LLENAR
CONTINUAMENTE EL ESPACIO ANULAR ENTRE EL TUBO Y EL MANGUITO CON PERNOS DE ACERO GALVANIZADO, LAS TUERCAS Y LAS PLACAS DE

PRESION. LOS ENLACES SE PUEDEN MONTAR SIN APRETAR CON PERNOS PARA FORMAR UNA CINTA CONTINUA DE CAUCHO ALREDEDOR DE LA
TUBERIA CON UNA PLACA DE PRESION BAJO LA CABEZA DE CADA TORNILLO Y CADA TUERCA. DESPUES DE QUE EL CONJUNTO DEL SELLO ES
COLOCADO CORRECTAMENTE EN EL PASAMURO, EL APRIETE DEL MISMO OCASIONARA QUE LA BANDA SELLE ELEMENTOS QUE AMPLIAN Y
PROPORCIONAN UN SELLO HERMETICO ENTRE EL TUBO Y EL MANGUI CADA CONJUNTO DE JUNTA DEBERA SER DE UN TAMARO TAL COMO LO
RECOMIENDE EL FABRICANTE PARA ADAPTARSE A LA TUBERIA Y EL MANGUITO INVOLUCRADOS. LOS PASAMUROS NO DEBEN SER INSTALADOS
EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SALVO QUE SE INDIQUE O APRUEBE. LAS ABERTURAS RECTANGULARES Y CUADRADAS SERAN MUY
DETALLADAS. CADA FUNDA SE EXTENDERA A TRAVES DE SU RESPECTIVA PLANTA, O EN EL TECHO, Y SERA CORTADO A RAS DE CADA
SUPERFICIE, EXCEPTO EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES. LOS MANGUITOS DE LAS TUBERIAS QUE PASAN A TRAVES DE LOS PISOS EN LAS ZONAS
HUMEDAS, COMO LAS SALAS DE MAQUINAS, BANOS, COCINAS Y OTRAS AREAS DEBEN SER EXTENDIDAS CON UN MINIMO DE 100 MM (4
PULGADAS) SOBRE EL PISO TERMINADO. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, LOS PASAMUROS DEBEN SER DE UN TAMARNO TAL QUE
PROPORCIONEN UN MINIMO DE 6 MM DE SEPARACION (1/4 DE PULGADA) ENTRE EL TUBO EXPUESTO O DE AISLAMIENTO Y EL INTERIOR DEL
MANGUITO O ENTRE EL AISLAMIENTO Y EL INTERIOR DEL PASAMURO. LOS PASAMUROS EN LOS MUROS DE CARGA Y LOSA DE CONCRETO SERAN

DE TUBOS DE ACERO O TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO.

UNLESS INDICATED OTHERWISE, PROVIDE PIPE SLEEVES MEETING THE FOLLOWING REQUIREMENTS:

SECURE SLEEVES IN POSITION AND LOCATION DURING CONSTRUCTION. PROVIDE SLEEVES OF SUFFICIENT LENGTH TO PASS THROUGH ENTIRE
THICKNESS OF WALLS, CEILINGS, ROOFS, AND FLOORS A MODULAR MECHANICAL TYPE SEALING ASSEMBLY MAY BE INSTALLED IN LIEU OF A
WATERPROOFING CLAMPING FLANGE AND CAULKING AND SEALING OF ANNULAR SPACE BETWEEN PIPE AND SLEEVE. THE SEALS SHALL CONSIST
OF INTERLOCKING SYNTHETIC RUBBER LINKS SHAPED TO CONTINUOUSLY FILL THE ANNULAR SPACE BETWEEN THE PIPE AND SLEEVE USING
GALVANIZED STEEL BOLTS, NUTS, AND PRESSURE PLATES. THE LINKS SHALL BE LOOSELY ASSEMBLED WITH BOLTS TO FORM A CONTINUOUS
RUBBER BELT AROUND THE PIPE WITH A PRESSURE PLATE UNDER EACH BOLT HEAD AND EACH NUT. AFTER THE SEAL ASSEMBLY IS PROPERLY
POSITIONED IN THE SLEEVE, TIGHTENING OF THE BOLT SHALL CAUSE THE RUBBER SEALING ELEMENTS TO EXPAND AND PROVIDE A
WATERTIGHT SEAL BETWEEN THE PIPE AND THE SLEEVE. EACH SEAL ASSEMBLY SHALL BE SIZED AS RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER TO
FIT THE PIPE AND SLEEVE INVOLVED. SLEEVES SHALL NOT BE INSTALLED IN STRUCTURAL MEMBERS, EXCEPT WHERE INDICATED OR APPROVED.
RECTANGULAR AND SQUARE OPENINGS SHALL BE AS DETAILED. EACH SLEEVE SHALL EXTEND THROUGH ITS RESPECTIVE FLOOR, OR ROOF, AND
SHALL BE CUT FLUSH WITH EACH SURFACE, EXCEPT FOR SPECIAL CIRCUMSTANCES. PIPE SLEEVES PASSING THROUGH FLOORS IN WET AREAS
SUCH AS MECHANICAL EQUIPMENT ROOMS, LAVATORIES, KITCHENS, AND OTHER PLUMBING FIXTURE AREAS SHALL EXTEND A MINIMUM OF 100
MM (4 INCHES) ABOVE THE FINISHED FLOOR. UNLESS OTHERWISE INDICATED, SLEEVES SHALL BE OF A SIZE TO PROVIDE A MINIMUM OF 6 MM
(1/4 INCH) CLEARANCE BETWEEN BARE PIPE OR INSULATION AND INSIDE OF SLEEVE OR BETWEEN INSULATION AND INSIDE OF SLEEVE. SLEEVES
IN BEARING WALLS AND CONCRETE SLAB ON GRADE FLOORS SHALL BE STEEL PIPE OR CAST-IRON PIPE.

RUBBER / CAUCHO

PIPE SLEEVE / PASAMURO

m SOPORTE DE DUCTOS / DUCT SUPPORT
WW SIN ESCALA / NOT TO SCALE

PIPE / TUBERIA
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L=15.46 m 2"

FORCE MAIN PYC PIPE

LEMMRES DEL FILTRO DE ARENA
LIMITS©F SAND FILTER

N L=15.27 N 4"
PVC S 7 1.65%

/

FLOOR DRAIN 5"x3"

L=1.25m 3"

RZ7#533.20 PVC s=2.%

0 OB
,I
/ |
/ , RZ=2533.15 ,, T
/
RAMPA/D/E GRASAS — / .
GREASE TRAP
/
/ |
/
3 / /

R%=2533.80

CAJA DE INSPECCIGN CON VCLVULADE
COMPUERTA PARA/CAMBIO DE DIRELCIEN
MANHOLE WITH GATE VALVE FOR CHANGE IN
DIRECTION

CONVENCICEN / LEGEND

RZ =COTA BATEA /INVERT ELEVATION
FD = REJILLA DE PISO / FLOOR DRAIN
s= PENDIENTE / SLOPE

@ 2" VENT PIPE / TUBERIA DE VENTILACION DE 2"

Qy FILTRO DE ARENA / SAND FILTER

0,5M 2M

T —

oM 1M

5M

ESC 1:50
SCALE 1:50
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TUBO PVC 4" ENTRADA
4" PVC INLET PIPE

2.80

<+
3

171 .10 .99

<
<

A

8" EJE TUBERIA

TUBO 4" SALIDA

-

[

4

>t

o5 |
4

14

N

I

POZO DE

\ ! 0 al CLCENTERLINE ) ] 4" OUTLET PIPE
— — L~
T 5 7 AT
CH I\ |/ AU ——1 pARED INTERNA VEASE NOTA 1
- — .y INNER BAFFLE SEE NOTE 1

75

v
|
05
5
| I—

VER DIBUJO ESTRUCTURAL
SEE STRUCTURAL DRAWING

VISTA EN PLANTA (SIN TAPA) / PLANT VIEW (TOP REMOVED)

INSPECCIEN (TIP.)

MANHOLE (TYP)

NOTA / NOTE

1. REFORZAR CADA ABERTURA CON DOS ANILLOS EN
ACERO DE REFUERZO # 3 UNO CON DICMETRO DE
30cm Y EL OTRO 40cm. CORTAR REFUERZO VERTICAL
Y HORIZONTAL EN EL CREA DE LA ABERTURA.
REINFORCE EACH OPENING WITH TWO LOOPS OF
REIFORCING STEEL #3, ONE WITH A 30 CM DIAMETER
AND THE OTHER ONE WITH 40 CM DIAMETER. CUT
VERTICAL AND HORIZONTAL REINFORCEMENT IN THE
OPENING AREAS.

EJE CENTRAL

CENTER LINE
APROX 300mm
APPROX 300m INISHED GRADE
0.5m (TYP.
\( \“L\(L % \l v N 7 \(~ COLLARIN EN HIERRO COLADO CON SELLANTE TIPO 05m (TYP,) 75 L5
/="l D= =1\ =y BITUMEN TtPICO EN TODAS LAS ABERTURAS
| 100mm (MIN.) CAST IRON WALL SLEEVE WITH BITUMEN SEALER
| REQUIRED TYPICAL FOR ALL PENETRATIONS
i, wip i A e i E—
COLLARIN EN HUERRO COLADO I -1 By it!__grr T
CAST IRON WALL SLEEVE . . 5 L
> 300mm (MIN. 2 TUBO 4" PVC SALIDA 4
| TUBE 4" PVC OUTLET PIPE ’ ] Y
L | g L v
TUBO ENTRADA 4" PVC | &/
4" PVC INLET PIPE [ HE . AV | N . .
100mm —_—
i
(o]
y \0.5m TYP. el
T, N. -
8" CENTER LINE - q -
REFORZAR ABERTURA ) |
- REINFORCE OPENING F < A
= D) \ D (G N r_‘ A _ L"_‘|
= \ == \ / = =

VER DIBUJO ESTRUCTURAL
SEE STRUCTURAL DRAWING

SECCIEN HORIZONTAL / HORIZONTAL SECTION

SECCICN VERTICAL / VERTICAL SECTION

ﬁ DETALLES TANQUE SEPTICO 4,860 L / DETAILS SECTIONS OF 4,860 L SEPTIC TANK

&
NOT TO SCALE
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CUADRADO
SQUARE

.60 {

MENIMO RECUBRIMIENTO
MINIMUM COVER

.30

. >

TUBO PVC
PVC PIPE

- 3
n
i

N2

v
<

\ TAPCN

\ PLUG

TUBERCA PVC
PVC PIPE

/

K

J

SI LA LINEA TERMINA EN ESTE PUNTO, UN TAPCN
SE REQUIERE INSTALAR EN LA CAMPANA

IF LINE ENDS AT THIS POINT, A PLUG SHALL BE
INSTALLED IN THE BELL.

DETALLE SANITARIO A LA SALIDA / SANITARY SEWER CLEANOUT DETAIL

REPARAR CREAS AFECTADAS
REPAIR ALL DISTURBED AREAS.

EXIST. GRADE

COMPACTAR RELLENO
EN EXCAVACIONES
COMPACTED BACKFILL
FROM EXCAVATIONS

CINTA DE SENALIZACIEN PARA
RED SANITARIA

TAPE

ALAMBRE TRAZADO
TRACER WIRE

EJE DE TUBERA
SPRING LINE OF PIPE

30 -70cm

COMPACT FILL IN 150mm
LAYERS MAX.

COMPACTAR MATERIAL GRANULAR CADA 100 mm
(UN MATERIAL GRANULAR ARENOSO DEBE SER
SUMINISTRADO COMO RELLENO)

COMPACT GRANULAR MATERIAL EACH 100 mm ( A
SANDY, GRANULAR MATERIAL MUST BE PROVIDED
FOR BACKFILL.)

FONDO DE LA CAJA ABAJO
BOX BOTTOM BELOW

TCPICA INSTALACICN DE TUBERIA EN ZONAS NO PAVIMENTADAS/
TYPICAL PIPE BEDDING NON-PAVED AREAS

NOTA /NOTE

1. AGUA SUBTERRANEA SE ENCONTRO 0.70m POR
DEBAJO DELDE LA SUPERFICIE, POR TAL MOTIVO LA
TUBER(A DEBE SER ENTERRADA POR ENCIMA DE
ESTE NIVEL.

GROUND WATER WAS FOUND 0.70m UNDER
SURFACE LEVEL THEREFORE PIPE SHALL BE
BURIED ABOVE THIS LEVEL.

2. DURANTE LA EXCAVACICN, EL CONTRATISTA
DEBERC SEPARAR LA CAPA ORGCNICA DEL
MATERIAL DE LA EXCAVACIEN Y REUSARLA PARA
PAISAJISMO.

DURING EXCAVATION, CONTRACTOR SHALL
SEPARATE ORGANIC TOPSOIL FROM TRENCH
EXCAVATION AND REUSE ORGANIC TOPSOIL FOR
LANDSCAPING.

PLATINA 6"x1/4"
PLATE 6"x1/4"

CNGULO 6"x1/4"
ANGLE 6"x1/4"

TAPA EN CONCRETO
CONCRETE COVER

ST

LiNEA DE ALCANTARILLADO  [557
PVC (TIP) N
PVC SEWER LINE (TYP) EE

0.6m x 0.6m CUADRADO K.

0.6m x 0.6m SQUARE

‘ NO. 4 VARILLA @ 300mm ENTRE

e
NS

/ e
"

S N
AP
P

§:* HACER BATEA-

e -

.

CENTROS AMBAS DIRECCIONES
NO.4 BARS @ 300mm O/C BOTH
WAYS
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PAREDES (TIP) EN CONCRETO
REFORZADO FUNDIDO EN SITIO
WALLS (TYP) CAST-IN-PLACE

REINFORCED CONCRETE

PLAN SIN TAPA / PLAN WITHOUT TOP

DETALLES SANITARIOS CAJA DE INSPECCICN / DETALLES SANITARIOS CAJA DE INSPECCION
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VER NOTA 3

SEE NOTE 3

REDUCCIEN 3" x 2" PARA TUBERCA PVC
3x 2" REDUCTION FITTING FOR PVC PIPE

CODO PVC DE 2"/
2" PVC PIPE ANGLE/

VCLVULA COMPUERTA 2" (TIP.)/

VCLVULA CHEQUE 2" (TIP.) / CHECK VALVE 2" (TYP)

CAJA DE VCLVULAS/
VALVES BOX

VCLVULA COMPUERTA 2" (TIP.) / GATE VALVE 2" (TYP)

GATE VALVE 2" (TYP)

TUBERCA PVC ALTA PRESICN 2"/
2" PVC FORCE MAIN

.60

UNICN FLEXIBLE 2" (TIP.) / FLEXIBLE UNION 2 " (TYP)

/ A

[ ] H-7 [H-7

DREN 1" PVC/
DRAIN 1" PVC

’ 2" PVC PRESSURE / 2" PVC PRESICN

/

~J_ SEGDPN SE REQUIERA/ AS REQUIRED

/

VELVULA COMPUERTA 2" (TIP.)/ GATE VALVE 2" (TYP)

CONEXIEN DE SALIDA/ PUMP OUTPUT CONNECTION

SEGDN SE REQUIERA/ AS REQUIRED

VISTA EN PLANTA (SIN TAPA) / TOP VIEW (WITHOUT COVER)

SUMINISTRAR MARCO Y TAPA LIVIANA
CUADRADA CON MANIJA, TAPA EN LCMINA

TUBO DE 4" PVC DE TANQUE SEPTICO/
A 4" PVC PIPE FROM SEPTIC TANK
H-7 |H-7
1 o
L PANEL DE CONTROL SOBRE POSTECONCRETO
i 100mm X 100mm
iy MOUNT CONTROL PANEL ON 100mm X 100mm
o CONCRETE POST
S TUBO 4" VENTILACIEN CON ANJEO
. 4" VENT PIPE WITH INSECT SCREEN
ELEV. = 2533.72m
,‘ V § o .._— o %4 .44.
W | N |/ — _——
-4 q - < “ Lla, - . -
L\ < < ¥ .
‘,_. S \ —— 4
R NE
B ° // 1o
. g -1 4 <.
RED ELECTRICA BAJO TIERRA __ I
UNDERGROUND ELECTRICAL CONDUIT . el

POZO EYECTOR EN CONCRETO REFORZADO
REINFORCED CONCRETE WET WELL

TUBO 4" PVC VIENE DE TANQUE S£PTICO
4" PVC PIPE FROM SEPTIC TANK

\

ALFAJOR 1/4", MARCO L 1 1/2" X 1/4".

CADENA / CHAIN

UNIVERSAL 2" (TIP.)

2" PVC PRESICN

PROVIDE LIGHT DUTY SQUARE
MANHOLE AND LIDS WITH LIFTING
HANDLES, 1/4" CORRUGATED FLOOR
PLATE SHEET LIDS FRAME MADE OF 1
1/2" X 1/4" ANGLE.

— ™
1 W W/
q b
151
T CONEXIEN DE SALIDA / PUMP OUT CONNECTION
b /j i %4 @300mm
1 | ENTRE CENTROS EN CADA DIRECCIEN/ ON CENTER
1 1 (0.C.) BOTH WAY
~ PENDIENTE / SLOPE I
‘ T ™
=—————==———=I<[| LOSAFONDO/

TRAMPA DE TUBO
P. TRAP

BOTTOM SLAB

MENIMA PROFUNDIDAD SEGBN RECOMENDACICEN

PROVIDE MINIMUM DEPTH AS RECOMMENDED BY

\

NIVEL ALARMA

e A

| \

A

ALARM LEVEL

PRENDER BOMBA
PUMP ON

APAGAR BOMBA

PUMP OFF

CABLE DE PODER / POWER CABLE

TUBERIA PVC 2" - RED DE DESCARGA /
2" PVC PIPE - DISCHARGE LINE

TUBO O RIEL GUIA/ GUIDE RAIL

BOMBA / PUMP

REDUCCICN 3" x 2" PARA TUBERCA PVC
3x 2" REDUCTION FITTING FOR PVC PIPE

5
° °
& 2
g -y
o 1 2 /1 °
& |
1 |
L0 °
e -
Q - / 1 1
. & 4
J° 1]
< L% an—
< .
. \ / _:
o U T % A e, , e o UJe

FABRICANTE DE BOMBA

PUMP MANUFACTURER

SECCICN / SECTION

VER PLANOS ESTRUCTURALES /
SEE STRUCTURAL DRAWINGS

DETALLE DE POZO EYECTOR / DETAIL OF PUMP STATION

SIN ESCALA / NOT TO SCALE

LLAVE 50mm (TIP.)
KEY 50mm (TYP.)

CONTROL SCHEMATICS
ESQUEMA DE CONTROL

NOTAS / NOTES

1. INSTALAR EMPAQUES ELASTOMERICOS EN TODAS LAS ABERTURAS EN
EL POZO EYECTOR. INPUTS / ENTRADAS

INSTALL ELASTOMERIC GASKETS IN ALL PENETRATIONS INTO PUMP A= "Pump off" at a level of 0.45 m

STATION. A= "Pump off" a un nivel de 0.45 m
B= "Pump on" at a level of 0.90 m
2. DETALLES DE POZO EYECTOR ESTAN DISENADOS BASADOS EN B= "Pump on" a un nivel de 0.90 m
CONCRETO REFORZADO. C="Alarm" at a lavet of 1.02 m
ALL DETAILS SHOWN ARE BASED ON A REINFORCED CONCRETE WET C= "Alarm” a un nivel de 1.02 m
WELL. Outputs
Salidas

Q= Alarm / Alarma

3. EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR TODAS LAS COTAS CRITICAS
P= Pump / Bomba

DEL POZO EYECTOR. EL CONTRATISTA DEBERA CONFIGURAR TODOS
LOS FLOTADORES (SWITCHES) Y CALIBRARLOS.

CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL CRITICAL PUMP STATION ELEVATIONS.
CONTRACTOR SHALL SET ALL FLOAT SWITHES AND PROPERLY
CALIBRATE THEM.

LOGIC TABLE / TABLA LCGICA

4. SUMINISTRAR UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS 1 HP
14.5 PSI 90 GPM, 3"NPT.

PROVIDE A WASTE WATER SUBMERSIBLE PUMP 1 HP 14.5 PSI 90 GPM,
3"NPT.

PFRPrPRPPOOCOO>>
PRPOORrRRLROOW
RPORORFROFROO
POFRPRORRLREFRLROO
PR OOO0OOooo Y
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LIMPIEZA (TIP.)
CLEANOUT (TYP.)

100mm TUBERIA DE CONEXION,

EXTREMOS DE LA LINEA DE DISTRIBUCION 9
100mm PIPE CONNECTING ENDS OF B

DISTRIBUTION LINES

DESAGUE EN PVC
PVC OUTFALL

Xﬁ AdO7TS / ILNAIAN3d

<

TUBERIA PVC (TIP.) 100mm SOLIDO
100mm LINEA DE DISTRIBUCION (TIP.)
PVC PIPE (TYP.) 100mm SOLID

100mm LINEA DE DISTRIBUCION (TIP.)

VISTA EN PLANTA DEL FILTRO DE ARENA / TOP VIEW SAND FILTER

POLIETILENO PERFORADO T1100mm

O TUBER{A PERFORADA DE PVC 1T100mm
PAPEL DE EDIFICACION SIN COLOCAR CON AGUJEROS HACIA ABAJO

TRATAR. OR 100mm PERFORATED PVC PIPE ACABADO DEL TERRENO

PARTE ALTA DEL FILTRO

2
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ACABADO DEL TERRENO PARTE FIBERGLASS, O PAJAFINA  LAID WITH HOLES DOWN. A
ALTA DEL FILTRO UNTREATED BUILDING PAPER,  LINEAS DE DISTRIBUCION (TIP.) oL
FINISHED GRADE TOP OF FIBERGLASS, FINE STRAW OR HAY. :
FILTER. RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE
BACKFILL WITH IMPERVIOUS MATERIAL GRAVA GRADADA
| GRADED GRAVEL  \vgL 2533.8
_XL/_NL W N L LEVEL 2533.8
= AR R .&‘ .
g2 |
e« » R »
| CLEAN SAND, EFFECTIVE SIZE T
= 0.3::0.5mm, UNIFORMITY ~ :3{ TERRENO EXISTENTE
, . COEFFICIENT NOT OVER 3.5. TN CRADE
TUBERIA DE VENTEO 26 -
VENT PIPE !
TAPONES (TIP.) A - / ! '
PLUG ENDS (TYP.) %
SALIDA EN PVC A POZO EYECTOR100mm
A SOLID PVC PIPE. COTA BATEA = 2533.30
< LINEAS COLECTORAS (TIP) PO!_IETILENO TUBERSA SOLIDA PVC 100mm PVC OUTFALL TO PUMP STATION
PERFORADO 100 mm O TUBER(A PERFORADA PVC 100mm SOLID PVC PIPE IR
(/ DE 100 mm - :
o COLLECTOR LINES (TYP.) 100mm PERFORATED
' POLYETHYLENEOR 100mm PERFORATED PVC PIPE. CRAVA GRADADA
GRADED GRAVEL
[ oo )
gn'\)’ Cf') | | CORTE DE SECCICEN TtPICA SECCIEN EN RELLENO T¢(PICA
o - TYPICAL SECTION IN CUT TYPICAL SECTION IN FILL
5 -~
| , | = SECCIEN / SECTION
> LINEA DE COLECCION 100mm (TIP.){ =
£h 100mm COLLECTOR LINE (TYP)) =
T | | 5 TUBERIA DE ENTRADA
PR |21 | o { - INLET PIPE
T ‘ 1]
\\\ -

LINEAS DE DISTRIBUCIEN (TIP.) POLIETILENO

PERFORADO T100mm O TUBER{A PERFORADA DE PVC

1100mm COLOCAR CON AGUJEROS HACIA ABAJO

DISTRIBUTION LINES (TYP.) DISTRIBUTION LINES (TYP.) 100mm PERFORATED EELEVACIEN DEL MONTICULO

LIMITES DEL FILTRO DE ARENA 100mm PERFORATED POLYETHYLENE POLYETHYLENE OR 100mm PERFORATED PVC PIPE LAID ¢ MOUND ELEVATION
LIMIST OF SAND FILTER
WITH HOLES DOWN. ACABADO DEL TERRENO PARTE ALTA DEL FILTRO
FINISHED GRADE TOP OF FILTER
e e ¢/ ¢ A » ELEVACIEN DEL FILO DEL MONT(CULO
RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE < ope SLOPE / » EDGE OF MOUND ELEVATION.
BACKFILL WITH IMPERVIOUS MATERIAL oeerE —a— ) v |
3 ; LINEAS DE DISTRIBUCIEN SUPERIORES
30cm MIN. 1 =1 UPPER DISTRIBUTION LINES

PAPEL DE EDIFICACICN SIN TRATAR
FIBRA DE VIDRIO O FINE STRAW OR HAY.
UNTREATED BUILDING PAPER,
FIBERGLASS, FINE STRAW OR HAY

\

\ T
TERRENO EXISTENTE
EXISTING GRADE

at A : N AR AN 4 | INEAS INFERIORES DE COLECCIEN
X IS4 Y/ . ~' LOWER COLLECTION LINES
LINEAS COLECTORAS (TIP) GRAVA GRADADA GRAVA GRADADA
POLIETILENO PERFORADO 100 mm RAPED GRAVEL CEAbED Rl
A ARENA LIMPIA, TAMANO EFECTIVO
O TUBER?A PERFORADA PVC DE 100 mm e e
COLLECTOR LINES (TYP.) COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD NO SUPERIOR A 3.5.
100mm PERFORATED POLYETHYLENE
OR 100mm PERFORATED PVC PIPE CLEAN SAND, EFFECTIVE SIZE
i : 0.3 - 0.5mm, UNIFORMITY

COEFFICIENT NOT OVER 3.5.

SECCICN / SECTION

FILTRO DE ARENA, DETALLES T(PICOS / SAND FILTER BED TYPICAL DETAILS
SIN ESCALA / NOT TO SCALE
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