
0.06 Protection level
8.6
208

Current 23.89951 29.87439 3X30A
1.61 Table 9, Chap 9, NTC 2050
0.21 Table 9, Chap 9, NTC 2050
0.85

1.479124 Table 9, Chap 9, NTC 2050
2.121021
3.673608
1.766158

VOLTAGE DROP CALCULATION FROM EXISTING HANGAR'S GENERAL PANEL BOARD GPB TO 
NEW PANEL BOARD

Distance (Km)
Power (KVA)
Operational Voltage

Real AWG No. 8 
Reactancy Inductive AWG No 8

chap.  210-19 y 215-2

Power Factor
Effective impedance
Voltage dropping: Z*I*L
Diff
E%
Dropping voltage ratio meets NTC2050



ITEM UNITARY POWER LOAD FIXTURES & APPLIANCES CTO R S T PROTECTION DUCTS/CONDUIT SECONDARY BRANCH WIRING
Receptacles 120VAC/15A 180 6 1 1080 1X20A Raceway THHN/THNW AWG 3X#12
Receptacles 120VAC/15A 180 6 2 1080 1X20A Raceway THHN/THNW AWG 3X#12
Receptacles 120VAC/15A 180 6 3 1080 1X20A Raceway THHN/THNW AWG 3X#12
Receptacles 120VAC/15A 180 6 4 1080 1X20A Raceway THHN/THNW AWG 3X#12
Receptacles 120VAC/15A 180 6 5 1080 1X20A Raceway THHN/THNW AWG 3X#12
Receptacles 120VAC/15A 180 6 6 1080 1X20A Raceway THHN/THNW AWG 3X#12
Receptacles 120VAC/15A 180 6 8 1080 1X15A Raceway THHN/THNW AWG 3X#12
Lamp 2X32W, T5 64 4 9 256 1X15A EMT 3/4'' THHN/THNW AWG 3X#12
Lamp 2X32W, T5 64 4 10 256 1X15A EMT 3/4'' THHN/THNW AWG 3X#12
Lamp 2X32W, T5 64 4 11 256 1X15A EMT 3/4'' THHN/THNW AWG 3X#12
Lamp 4X17W, T5 68 4 12 272 1X15A EMT 3/4'' THHN/THNW AWG 3X#12

DPS CLASS B 120KA N/A 1 13,14,15
Depending on 

Manufacturer's conditions EMT 3/4''
Depending on Manufacturer's conditions

Spare slots N/A N/A 16-18 N/A N/A N/A

3240 2672 2688
Total Load 8,600.00                                             

Current value 23.90                                                  
125% 29.87                                                  

Protection 3X30A

NEW DISTRIBUTION PANEL



I.  Cálculos de Iluminación para Oficinas
RETILAP: Articulo 410.1.  Para oficinas 500-750 Luxes, seung tabla 410.1
Tipo de Utilización: Oficinas
Dimensiones del salón
Area total: 14.74m L X 3.50m An
Altura: 2.5 metros
Coeficiente de Luz Diurna (CLD) Segun Tabla : 410.2.2.c >2% , para ello se instalan ventanas
Requisitos de iluminacion para oficina minima 550 Lumes
De acuerdo con articulo 430.3, el número de bombillas requeridas se calcula como:

ftotal=(EpromXA)/CUxFM)= 47,290.83           

Reflectancia piso al 20%
Reflectancia techo al 80% (PVC), color crema
Reflectanacia paredes del 80% (PVC), color crema
Indice de local: 3.149243
Tubo Ecomaster Serie 80  TLD de Philips, Flujo promedio: 3500lm
CU, de acuedo a tabla 430.2.3, para las condiciones anteriores es 0.75
Se considera un factor de mantenimineto de 0.8 por ser un lugar limpio
Número de bombillas requeridas para cubrir el area: 

N= ftotal/(n*FlujoPromedio)
N=47,991.83/(2*3500)=7 luminarias
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