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ACCION INTERRUPTOR

NOTAS

NOTAS:

-Los ductos no acotados son en @ 1/2" PVC.

-Los conductores no especificados son No. 12 AWG.
-Todos los tomas tendran polo a tierra

-Todos los ductos incluyen cable aislados de cobre No. 12,

para continuidad a tierra. excepto las ductos que se indiquen como metalicos
-Se respetaran estos colores en las instalaciones internas; Blanco o Gris

(Néutro ) , Verde (Polo A Tierra), otros colores; para las Fases.

-Los tomas estaran a una altura de 0.30m del piso excepto en la cocina,

patio, bafos y zona de planchado en los cuales irdn a 1.05m.

-Los toma corrientes en dreas humedas serén autoprotegidos del tipo

GFCI con polo a tierra.

-Los interruptores y pulsadores estaran a una altura de 1.10m del piso.

-Los detalles faltantes se rigen a las Normas ICONTEC 2050
-En los ductos de 1/2" irdn maximo 6 cables No. 12 THW
yenlosde 3/4"iran maximo 9 cables No. 12 THW.

-Las lamparas sobre pared en la escalera y areas comunes o0 donde no

se indique control, se controlan por sensores de movimiento

-La ducteria de PVC. se deben instalar embebida en muro o en techo

en caso que la tuberia quede a la vista de debe instalar metalica.

- Los disefos se dejan con un crecimiento proyectado del 30%, en tableros

y circuitos
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