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1.0 GENERALIDADES  :                                                                                             
 
 
De acuerdo a lo solicitado por el Ing. Pedro Bueno  , se presenta en éste informe el 
resultado de la investigación de los suelos mediante ensayos de laboratorio con el fin de 
determinar sus características geotécnicas y parámetros necesarios para obtener la 
capacidad portante admisible del terreno de fundación  que ha de servir al Ingeniero 
calculista de la estructura para el diseño de la cimentación de la edificación con altura de un 
piso  y Tanque para almacenamiento de agua . 
 
La estructura de la edificación estará conformada  con pórticos en concreto reforzado en 
dos pisos con carga máxima por columna del orden de 25 Tons. 
 
 
EXPLORACION DEL SUBSUELO Y  ENSAYOS DE LABORATORIO  :  
 
2.1 Perforaciones : 
 
En el predio antes mencionado en la zona a desarrollar el proyecto se ejecutó una 
exploración a cinco metros de profundidad con muestreo de los suelos en cada uno de los 
estratos  con el fin de conocer la estratigrafía y sus características geotécnicas mediante  
equipo de perforación Petty de 18 H.P con avance a percusión . 
 
De cada uno de los estratos  se tomaron muestras del terreno  las cuales se empacaron 
debidamente en el sitio para luego trasladar al laboratorio a fin de ejecutar los ensayos 
pertinentes  .  
  
Se adjunta un esquema con la ubicación de la perforación   . 
 
 
2.2.  Laboratorio : 
 
 
A las muestras de suelo  extraídas de cada uno de los estratos ,fueron ejecutados los 
ensayos  de granulometría ,límites de Atterberg, contenido de humedad natural ,peso 
unitario ,peso específico   y resistencia a la compresión inconfinada a los suelos cohesivos  .       
                                
Determinadas las características geotécnicas de los suelos ,se clasificaron por el sistema 
unificado de la USCE .Se adjunta al presente informe el perfil estratigráfico con la 
Clasificación USC de los suelos , resistencia , cuadros de ensayo y resumen de  los 
resultados de laboratorio obtenidos en  cada uno de los estratos  . 
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2.3 Estratigrafía General :           
    
2.3.1 Geología y Morfología : 
 
El predio se halla ubicado en la zona plana alta de la Sabana de Bogotá ,formado 
geológicamente por relleno lacustre sedimentario perteneciente a la Formación Sabana (Qs) 
,corresponde al nivel de terraza plana alta constituido por la acumulación sucesiva de 
depósitos fluvio-lacustres de limos arena y arcilla limosa firme de color gris carmelito con  
habano  . 
 
2.3.2 Estratificación y Caracterización Geotécnica : 
 
El predio es de superficie plana con buen drenaje ,estratigrafía uniforme con las siguientes 
características geotécnicas y dispuestos ,así : 
 
De 0.0m a 0.20m Limo orgánico carmelito con raíces de pasto Kikuyo . 
 
De 0.20m a 0.50m Limo con arena fina compacta de color carmelita con resistencia a la 
penetración Standard N de 39 Golpes /Pie . 
 
De 0.50m a 1.0m se encuentra un estrato de limo arcillo arenoso firme  color carmelito  con 
las siguientes características ,así: 
 
Resistencia a la penetración Standard Ncorr.       =26 Golpes /Pie  
Resistencia  a la compresión inconfinada            = 3.48 Kgs/Cm2.     
Peso unitario suelo húmedo                                 = 2.0Tons./M3. 
Humedad natural                                                 = 34.7 %. 
Pasa tamiz #200                                                  =  70 
Límite líquido                                                     =   93 
Límite plástico                                                    =   51 
Indice de plasticidad                                           =   42 
Clasificación USC                                               =   MH 
Peso específico Gs.                                              = 2.57 
 
De 1.0m a 4.50m se encuentra un estrato de arena media a fina no plástica de color gris con 
las siguientes características geotécnicas promedio ,así: 
 
Resistencia a la penetración Standard Ncorr.       =19 Golpes /Pie  
Angulo de fricción ϴ                                           = 29° 
Peso unitario suelo húmedo                                 = 2.05Tons./M3. 
Humedad natural                                                 = 12.2 %. 
Pasa tamiz #200                                                  =  14 
Límite líquido                                                     =  NL 
Límite plástico                                                    =  NP 
Indice de plasticidad                                           =  NP 
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Clasificación USC                                               =  SM  
 
De 4.50   a > 5.0m se encuentra un estrato de arcilla limosa inorgánica con lentes de arena 
fina color gris de alta compresibilidad con las siguientes características ,así : 
 
Resistencia a la penetración Standard N corr.      = 20 Golpes /Pie . 
Peso unitario suelo húmedo                                 = 1.58 Tn./M3. 
Humedad natural                                                  = 7.9 % 
Pasa Tamiz # 200                                                 = 100% 
Límite Líquido                                                     =  90 
Límite Plástico                                                     =  28 
Indice de Plasticidad                                            =  62 
Clasificación USCS                                              = CH 
 
2.4 Nivel Freático   : 
 
En la estratigrafía perforada no se detectó nivel freático . 
 
2.5 Efectos Locales : 
 
Los parámetros sismo-resistentes a tener en cuenta para el diseño estructural ,son : 
 
Perfil de Suelo  : D 
Zona de riesgo sísmico = Intermedio  
Zona de respuesta sísmica = Lacustre Aluvial 200 
Aa.        = 0.15 
Av.       = 0.20 
Fa.        = 1.10 
Fv.         =2.80 
Tc          = 1.63 
TL        = 4.0 
Ao        =0.17 

 
3.0 PROFUNDIDAD DE CIMENTACION Y CAPACIDAD PORTANTE  
 
 
3.1 Profundidad de Cimentación . 
 
 
La profundidad de cimentación para el caso de  zapatas en la zona de la edificación se 
recomienda fijar a 1.0m sobre el suelo areno limoso firme de color gris con habano y 
carmelito . 
 
Para el caso de la cimentación del tanque se recomienda apoyar a la profundidad de 2,0m 
sobre el estrato formado por arena limosa inorgánica de color gris . 
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Para el diseño del tanque se debe tener en cuenta además del valor de capacidad 
portante admisible del terreno de fundación un peso unitario del suelos de 
2.0Tons./M3.Coeficiente de presión activa de tierras Ka de 0.37 y coeficiente de 
presión pasiva de tierras Kp =2.70 . 
 
3.2 Capacidad Portante Neta Admisible del Terreno de Fundación : 
 
La capacidad portante neta admisible “Qad.”del terreno de fundación para el  caso de la 
cimentación tipo zapatas o cimientos corridos en la zona de la edificación de uno a dos 
pisos ,será: 
ϴ = 29 ° 
Nq = 16 
Nɤ = 19 
ɣ = 1.9 Tn./M3. 
F,S = 3,0 
Qad. = (ɤ.Df.Nq+0,5ɣ.B.Nɤ.)/ F.S 
 
Qad,= (1.9x1.0x16 +0,5x2.0x1.0x19  )/3.0 = 16.4Tons./M2.para zapatas o cimientos 
corridos . 
 
Capacidad Portante Cimentación Tanque ; 
ϴ = 28° 
B = 3.0m 
Df.=2.0m 
ɣ = 1.7-1.9 Tn./M3. 
 
Qad = (1,9x2.0x14+0,5x1.7x3x16 ) / 3.0  = 31 Tons./M2. 
 
4.0 SISTEMA DE CIMENTACIÓN : 
 
Según cargas que obtenga el Ing. Calculista de la estructura ,se considera que el tipo de 
cimentación a emplear puede ser cimentación superficial de tipo zapatas enlazadas en 
ambas direcciones mediante vigas en concreto reforzado debidamente diseñadas y 
calculadas a criterio técnico del Ingeniero calculista de la estructura. 
 
4.1 Asentamiento Teórico Probable . 
 
Teniendo en cuenta las características del terreno de fundación y cargas a  soportar ,el 
asentamiento total probable será menor 1.0Cms.  
                                                                                                                           
 
5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES : 
 
5.1 Terminada la excavación para la cimentación de las zapatas se recomienda colocar en el 
fondo de ésta una capa de concreto pobre de limpieza en espesor mínimo  de 3 cms. 
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5,2 La Placa del fondo del tanque se recomienda fundir sobre una capa de concreto pobre 
de limpieza en espesor mínimo de 5 Cms.  
 
5,3 La excavación para el tanque a construir se recomienda bajar teniendo en cuenta una 
inclinación de los taludes de 1v :3h .Fundida la placa de fondo y muros en concreto 
reforzado se recomienda rellenar por el respaldo de los muros con material granular no 
plástico debidamente apisonado . 

 
5.3 Todas las columnas a la altura de la cimentación se recomienda enlazarlas entre sí en 
ambas direcciones mediante el empleo de vigas en concreto reforzado debidamente 
diseñadas y calculadas a criterio técnico del Ing. Calculista de la estructura . 
 
5.4 Terminada la excavación para la cimentación de la obra  y si se presentan variaciones 
con relación al estudio de suelos ,se recomienda solicitar la visita del Ing. de suelos con el 
fin de verificar la estratigrafía del terreno y capacidad portante . 
 
Si durante las etapas de diseño y construcción de la cimentación se presentan dudas o se 
observan características del terreno no previstas en el presente informe con el mayor gusto 
serán atendidas y resueltas oportunamente . 
Atentamente , 
 
 
 
 
                                LUIS E.VELASQUEZ CUBILLOS  
                                 Ing. Civil M.P 16.006 de Cund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ofna y Lab.Carrera 55 A N° 128 A 56 Tel.8052770 Cel.3002703710 Bogotá  
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