Concrete f'c= 210 Rebars 21/2” ¢/0,20

kg/cm? installed at the upper
R third of slab
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SPECIFICATIONS

1.— MATERIALS CHARACTERISTICS

f'c = 210 kgf/cm2 (3000 p.s.i.) Re
v

fy = 4200 kgf/cm2 (60.000

para ¢ > 3/8”

Estados Unidos de America
SECCION DE ASUNTOS NARCOTICOS NAS.
BOGOTA , COLOMBIA

AVISO:

DIRECCION / DISENO DEL PROYECTO

N.A.S

SECCION DE ASUNTOS NARCOTICOS
EMBAJADA AMERICANA. BOGOTA

COAST GUARD
COLOMBIAN NAVY

BAHIA SOLANO — CHOCO
COLOMBIA

REACTION POST
MODULAR CONTAINERS SYSTEM

pumero del Proyecio Usuorio
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Convenciones

a la compresidon del concreto OBSERVACIONES

Y grafil > ¢ 4.5mm.

The strenght of the material shall be proved by tests executed in accordance with

colombian norms for design and cosntruction

2.— Joints shall be 10 mm. with a

tolerance

—1 Dv TODAS LAS UNIDADES DEBEN ESTAR EN SISTEMA METRICO
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