DESCRIPCION

Gama de paneles metalicos para coberturas y fachadas, con 4 trapecios que
otorgan resistencia estructural, facilidad de instalacion y superior acabado, ideal
para edificaciones comerciales, industrialesyde servicio.

CARACTERISTICAS

Material 1 AceroZincalum ASTMA7Z792, AZ150.
Espesor(e] : 0,35;0,40;0,45;0,50;0,55;0,60; 0,75y0,80mm.
Acabado CaraSuperior:
Pintura :  Poliesterenpolvode espesor50micras.
Colores :  Azul nautico, beige paracas, blanco perla, gris acero, rojo tejay

verde follaje. Consulte pornuestros colores especiales.
Acabado Cara lnferioro Trascara:
Pintura : Baseliquidade 10micras.

ANCHO UTIL 1000mm

45 mm

VENTAJAS

e Granresistenciaestructural.

* Ahorroenestructuraportante.
* Resistentealacorrosion.

¢ Coloresfirmesydurables.

e Completalineade accesorios, sellosyfijaciones.
* Facilyrapidodeinstalar.
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TABLA DE CARGAS (Kg/m?3)

Espesor Peso del i
ke EESNEENEEENEENNEENEE
e D48 L VAN

mm Kg / m? L(m) = 1,00 1,26 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3.25
0,35-0,40 3,35 P (Kg/m?) = 266 169 17 85 64 50 40 31 - -
0,45 - 0,50 4,30 P (Kg/m?) = 342 218 150 109 82 64 51 40 - -
0,55 -0,60 5,26 P (Kg/m? = 419 266 183 133 101 78 63 49 36 -
0,75 - 0,80 7. P (Kg/m? = 571 363 )| 250 182 137 107 85 67 50 38

Espesor Peso del s i
i [T II T IITIIIITT]
e oY L A L VAN

mm Kg / m? L(m) = 1,00 1;25 1.5@ 1,785 2,00 2.25 2.50 2.75 3,00 3.25
0,35-0,40 3,35 P (Kg/m?) = 266 169 117 85 64 50 40 32 - --
0,45 -0,50 4,30 P (Kg/m?3) = 342 218 150 109 82 64 51 42 34 -
0,55 -0,60 5,26 P (Kg/m?) = 419 266 183 133 101 78 63 51 42 35
0,75 -0,80 T A7 P (Kg/m? = 571 363 250 182 13T 107 85 ) 69 57 48

Espesor Peso del i = e
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mm Kg / m? L(m) = 1,00 1,25 1,50 1.75 2,00 2.25 2,50 2,75 3,00 3,25
0,35-0,40 3,35 P (Kg/m? = 334 212 146 107 81 63 51 41 34 -
0,45 -0,50 4,30 P (Kg/m?3) = 429 273 188 137 104 81 65 53 44 37
0,55 - 0,60 5,26 P (Kg/m?) = 525 334 230 168 127 99 80 65 54 45
0,75 -0,80 717 P (Kg/m?2) = 715 455 314 229 173 136 108 88 73 61

* Acero zincalum ASTM A792, AZ 150.

* Las cargas se han calculado considerando que la seccién es totalmente efectiva y que la deflexion maxima por carga viva es L/200.
* Las cargas vivas son netas. El peso propio del panel ha sido incluido en la verificacion de resi i i6

* Largo del panel hasta 12m.

DETALLE DE INSTALACION

Enero 2010, esta ficha reemplaza las emitidas con anterioridad

g 7111 .

1. Cinta butil 3/8" a lolargo del traslape.

10 2. Tomillo autoroscante #8x3/4” punta fina cada
750mm max., sobre traslape longitudinal.

3. Tornillo autoperforante #10x3/4” punta broca,
sobre estructura de apoyo.

Estructura de apoyo

Nota: Nuestros paneles vienen provistos de una pelicula plastica de proteccion que debe ser retirada una vez terminado el
proceso de instalacion. Caso contrario, el sol, la humedad y la intemperie vulcanizaran la pelicula plasticay se pegara al panel
causandodanfosirreversibles alapintura.
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