INDUSTRIAL LAUNDRY EQUIPMENT

SX

Slobodnostojec¢e industrijske masine za pranje vesa
SX18 - SX25 - SX30 - SX33 - SX35 - SX40 - SX55 - SX75




Specifikacije

SX30 SX33 §X35 SX40 SX55 SX75

Kapacitet 1/9 (g) 8,1 7 105 14,6 16,1 183 20,1 26 337
Kapacitet 1/10 (ka) 7.3 95 13,2 145 16,5 18,1 23,4 30,4
Pregnik bubnja (mm) 530 530 650 680 650 680 750 850
Dubina bubnja (mm) 330 440 400 400 500 500 530 537
Zapremina bubnja 0] 73] 95 132 145 165 181 234 304
Pre&nik otvora na vratima {mm} 300 300 300 400 300 400 400 400
Visina ispod vrata (do poda) (mm) 279 279 375 470 395 470 533 567
Brzina pranja (o/m) 10-50 10-50 10-50 10-50 10 - 50 10 - 50 10-50 10 -50
Brzina centrifuge (o/m) | 5001000 | 500-1000 ! 500~ 1000 | 250 —1000 | 2501000 { 250—1000 | 250-1000 | 250~ 1000
G-sila 296 296 363 380 363 380 419 475
Snaga motora W) 750 750 1500 2200 1500 2200 3000 4000
Prikljugak za vodu (in&a) % % % % % % % %
Standardni prikiju¢ci za vodu 3 <) 3 3 <) 3 3 8
Pretnik odvoda vode (inta / mm) 21750 2150 21750 21750 2150 21750 3/75 3775
Prikljuéci za paru (inda) 3/8 3/8 38 3/8 3/8 38 % %
Dimenzije (mm) v 1038 1038 1202 1348 1202 1348 1500 1530
$ 660 660 780 780 780 780 900 1060
- D 727 827 816 753 916 853 985 985
Transportne dimenziie (mm) v 1170 1170 1350 1500 1350 1500 1700 1740
] 730 730 850 850 850 850 970 1120
D 840 950 950 950 1020 1020 1100 1260
Tezina (kg) Neto 211 236 P25 363 358 391 534 731
Transportna 233 258 355 383 388 418 584 781

SX25 SX30 SX33 SX35 SX40
Voltaza/Hz/Broj faza 7 » : o » : :
Bojler 16A16A16A6AIBAIBAI6A16A16 A20A20 A20A16 A6 A6 A20A20A20 A2 A32A A R2ARA
Para 1BAIBA16A16AI6A16A 16 A16A16 A20A 2 A20A16A1SA16A20A20A3A3ZA32A32A 2ARA
El energija 4,2 KW 16A16A 16A16A
El energija 6 KW 16A16A 16A16A
El energija 9 kW 25A16 A 25A16 A
El energija 12 kW 0ANA W0AA 63AM0A S0A2A 63AM0A 63AS50A
El. energija 15 KW 50A25A 63A50A 50A25A 63AS0A TOAS0 A
El energija 18 KW 50A32A TOAS0A 50A32A TOAS0A 80AB3A 80ABIA
El energija 21 kW 40 A 63A 40A 63 Al 63A 63A
El energija 24 KW 40A 63A 40A 63A 70A 70A
El energija 30 kW 80A




Spooyd Quosn

INDUSTRIAL LAUNDRY EQUIPMENT

__ SU

Masine za suSenje vesa
SWU025 — SUO30 — SUO035 — SU055

SUT

Masine za suSenje veSa na sprat
SUT30 - SUT45



Specifikacije

SU025 SU030 SU035 SU055

Kapacitet 1/20 (kg) 77 ' 13,6 17,4 24,6 2x15 2x21
Kapacitet 1/25 (kg) 8,7 10,8 14 19,6 20%12 2x16,8
Pretnik bubnja (mm) 673 673 762 838 762 838
Dubina bubnja (mm) 610 762 762 889 660 762
Zapremina bubnja U] 217 271 347 491 2x301 2 x 421
Prosedan zvudni pritisak (dbA) 80 61 83 &3 65 63
Prednik otvora na vratima (mm) 576 576 576 683 576 683
Visina ispod vrata (do poda) (mm) 699 6389 699 683 25411218 229 /1245
Promena smera vrata (sleva na desno) Da Da Da Da Ne Ne
Snaga motora Bubnja (W) 187 187 187 373 187 373

Ventilatora (W) 187 187 187 373 187 373
Protok vazduha Aksiaini Aksialni Aksialni Aksialni Aksialni Aksiaini

Potrosnja energije za grejanje

El. energija (W) 12 21 24 27 21 =
Gas 50Hz (kW) 18,8 21,4 26,4 32,8 21,4 27,8
(Btu/h) 64.000 73.000 90.000 102.000 73.000 87.000
(kcal) 16,120 18,390 22,670 25,704 18,390 21,924
Para @ 6,9 bar (kW) 39,6 39,6 486 3 325 -
(Btuh) 135.000 135.000 166.000 - 111.000 -
Para @ 1,0 bar (KWV) 26,4 26,4 37,8 = 21,7 -
(Bturh) 90.000 90.000 129.000 - 74.000 =
Preénik iziaza za vazduh (mm) 152 152 203 203 203 254
Protok vazduha (50Hz) (Vs) 203 203 260 283 160 236
Prilkijuéak za gas (inga) % % % % % %
Prikljuéak za paru (inéa) % % % - Y -
CARE. ™ Da Da Da Da Ne Ne
Dimenzije (mm) v 1622 1622 1622 1695 1937 2059
s 711 711 800 876 800 876
D 1038 1191 1191 1362 1086 1235
Transportne dimenzije (mm) A 1753 1753 1753 1829 2057 2159
$ 762 762 838 902 825 902
D 1092 1245 1245 1499 1194 1372
Tetina (kg) Neto 135 150 164 197 247 305
Transportna 151 165 179 216 264 326

SU030 SUT30

El. energija 230V /1 f50Hz 58 A 95A 108 A 118 A - -
Ei enemgija 230V /3750Hz 33A 55A 62 A - 2x55A -
EL energija 400V /3 / 50Hz 20A 33A 38A 43 A 2x33A B
Para / Gas 230V /1/50Hz 75A 75A 75A 55A 2x75A 10,8A

* Moguca ugradnja na modelima SU025/30/35/55 na gas ili paru




